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Watt-hour meter / Contador de energia activa /

Contador de energia activa / H 55

e iEM2000 (cat. no AAMEM2000, ASMEM2000C):
watt-hour meter with direct measurement on a
single-phase network (230 V AC, 40 A)

e iEM2010 (cat. no AAMEM2010, ASMEM2010C):
iEM2000 + remote transfer of impulses.

e cat.no AOMEM2000C and cat.no ASMEM2010C
only apply in China.

)

e iEM2000 (ref. AAMEM2000, AAMEM2000C):
contador de energia activa de medida directa
sobre red monofasica (230 V CA, 40 A).

e iEM2010 (ref. AAMEM2010, AAMEM2010C):
iEM2000 + transferencia remota de impulsos.

e las referencias AAMEM2000C y ASMEM2010C
solo se aplican en China.

® D

e iEM2000 (ref*t ASMEM2000, ASMEM2000C):
contador de energia activa de medida directa
em rede monofésica 230 V CA, 40 A.

e iEM2010 (ref AOMEM2010, ASMEM2010C):
iEM2000 + reporte a distancia de impulsos.

o ref* AOMEM2000C e ref* AOMEM2010C
apenas séo aplicaveis na China.

® iEN2000 (Cat %iS A9MEM2000,
A9MEM2000C) : SpAH HL AR T L HEI 5 B AH H I
(230 V A, 40 A).

e iEM2010 (Cat %i*5 A9MEM2010, A9MEM2010C) :
iEM2000 + fkihiz At .

e cat 45 AIMEM2000C FI A9MEM2010C 13 i
FF I,
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@ 0 Pulse output for remote transfer iEM2010)
@ Green on/off indicator or to display
a wiring error (status: Off)
0 Flashing yellow meter indicator (can be used to
check the accuracy of the equipment)
0 Display
6 Terminal covers and lead sealing accessory
@ Free holes for the comb busbar

0 Salida de impulsos de transferencia remota
(iEM2010)

@ Indicador verde de encendido/apagado o para
mostrar un error de cableado (estado: apagado)
Q Indicador amarillo parpadeante de contaje

(se puede utilizar para controlar la precision del TR

aparato) O wrht

O Visualizador @ i 7 3 AV B I
@ Cubrebornes y pieza de precintado @ otk R T LR

@ Paso del peine

@ 0 Saida de impulsos para reporte a distancia

(iEM2010)
6 Indicador verde de ligado/desligado ou para
assinalar um erro de ligagao (estado: desligado)
e LED amarelo de contagem intermitente
(pode ser utilizado para controlar a precisao
do equipamento)

Visor
6 Tapa terminais e peca de selagem
@ Passagem do pente

@ i T AR Bk . (1EM2010)

@ G003 L BRI S SR P R
CRZ: GEiERITK)

@ RNkl (LED) 8R40 (AT R 2 AX

Indicator / Indicador / Voyant / Spia /
® © © o
. OFF . OFF Off Sin tensién Inactivo P
®ON ®ON (1s) On, En tension, Activo, L,

- ' OFF no counting sin contaje sem contagem ESE
® ON 8 Flashing On, En tension, Activo, b,

with counting con contaje com contagem iha

. OFF ® ON Wiring error Error de cableado | Erro de cablagem | #4545 1%

Dimensions / Dimensiones / Dimensodes / /X ~}

iEM2000 iEM2010
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

A A DANGER / PELIGRO / PERIGO / J&fs:

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, EXPLOSION O ARCO ELECTRICO
Desconecte todas las alimentaciénes antes de manipular el producto.
Si no se siguen estas instrucciones provocara lesiones graves o incluso la muerte.

Desconecte todas as alimentagdes antes de manipular o produto.

graves.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

A nao observancia destas instrugdes resultara em morte, ou ferimentos

FIREAMR A, BIESE BRI R R

ARy BE# EHEAT AR, eI T IR
MRFTETFXLEGRA, BESBETHTEGE.
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4 Installation / Instalacion / Instalagao / %%

NOTICE/AVISO/AVISO/i&E

HAZARD OF IMPROPER OPERATION
o Install this product only indoors.

e Use this product only indoors.

Failure to follow these instructions
can result in equipment damage.

RIESGO DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

e Este producto sélo debe instalarse en interiores.

e Este producto solo debe utilizarse en interiores.

Si no se siguen estas instrucciones pueden
producirse dafios en el equipo.

PERIGO DE FUNCIONAMENTO INCORRECTO

o Instale este produto apenas no interior.

e Utilize este produto apenas no interior.

A ndo observancia destas instrugées pode
provocar danos no equipamento.

B LR

® A R AR AL
o A REAE S N
DRI SIS, 2
SR ATUL

vDC

9{3 i

5..35V

o)

o Only the front panel should be accessible
during normal operation.

o When the iIEM2000/iEM2010 is associated
with a contactor, connect the iEM2000/
iEM2010 upstream of the contactor.

e The pulse output on the iEM2010 can be
directly connected to a 24 V DC (< 35V DC)
input on a Zelio or Twido PLC.

e For other concentrators, if

VDC/Rin > 20mA, add a resistor

Radd = (V DC/0.01) - Rin Q.

e Durante el uso normal del producto,
unicamente se puede acceder a su parte
delantera.

e Si el IEM2000/iEM2010 esta asociado a un
contactor, conéctelo antes que el contactor.

e La salida por impulsos del iEM2010 se
puede conectar directamente a una entrada de
24V CC (< 35V CC) de los autématas Zelio
o Twido.

o Para otros concentradores, si VDC/Rin > 20
mA, es necesario afiadir una resistencia

Radd = (V CC/0,01) - Rin Q.

Lot

o Apenas a face posterior deve estar
acessivel na utilizagéo normal.

o Logo que 0 iIEM2000/iEM2010 esteja
associado a um contactor, ligue o iIEM2000/
iEM2010 a montante do contactor.

o Asaida de impulsos do iEM2010 pode ser
ligada directamente a uma entrada de 24 V CC
(< 35V CC) dos automatos Zelio ou Twido.
e Para outros concentradores, se VDC / Rin
> 20mA, entéo é preciso acrescentar uma
resisténcia Radd = (V CC/0,01) - Rin Q.

o TEIEHIEATIE e, W nl v ) i A -

e 4iEM2000/iEM2010 H Ml HER, i 7E
e 10 E %R EM2000/ 1EM2010.

® iEM2010 _F i fikyird Hh ] BLAEERE R Zelio
o Twido PLC LffJ 24 V DC

(< 35V DC) il

o X T HAbRAERE, WH V DC/Rin > 20mA,

NFRINEEPH S Radd = (V DC/0.01) - Rin Q.

0.2

8mm | 10 mm? [1.27“N.m
0.1

6mm |4 mm? [0.87 N.m

External circuit breaker needs to
be installed in front of the iEM2000/
iEM2010 meter; requirement:

e In=40A

e ICS =ICN = 10KA

e Tripping curve type: C or D

El disyuntor externo debe instalarse
en la parte delantera del medidor
iEM2000/iEM2010; requisitos:

e In=40A

e ICS=ICN=10KA

e Tipo de curva de disparo: C o D.

O disjuntor externo tem de ser
instalado em frente ao contador
iEM2000/iIEM2010; requisito:

e Entrada=40 A

e ICS=ICN=10KA

e Tipo de curva de disparo: C ou D.

iEM2000/1EM2010 FH B 2 i ] 75 L %2
LA A, R

e In=40A

® ICS =ICN = 10KA

o JiiHiiZkEA: C & D.

5 Technical data / Caracteristicas / Caracteristicas / i R FHi#%

U: 230 V 20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Operating temperature:

-10 °C to +55 °C (K55)

IP40 front panel, IP20 casing
Overvoltage and measurement category
11, degree of pollution 2

Consumption: < 10 VA

Terminals / Tightening torque:

power: 10 mm?/1.2 +0.2 N.m

remote transfer: 4 mm?/0.8 £0.1 N.m
Meter:

capacity: 999999.9 kWh

display in kWh, 6+1 digits

o Anew meter may display a value of less

®

=3 BN JNORY I BN J

OO0OeO0OCee

out in the manufacturing plant.

e Meter indicator: 3200 flashes / kWh
e Solid state output for remote transfer
(IEM2010):

o 100 impulses per kWh

U: 230 V 20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Temperatura de funcionamiento:

-10 °C a +55 °C (K55)

IP40 parte delantera, IP20 caja

Categoria de sobretension y de medida |
rado de contaminacion 2

Consumo: < 10 VA

Bornes / Par de apriete:

potencia: 10 mm?#1,2 +0,2 N.m

e OO0 oo

«Q

Contador:
capacidad: 999999,9 kWh
visualizacion en kWh, 6+1 cifras

OO0OeO0OCee

(o]

individuales en la fabrica.

e Indicador de contaje:

3200 iluminaciones / kWh

e Salida estatica de transferencia remota
(IEM2010):

o 100 impulsos por kWh

than 2 kWh following individual tests carried

transferencia remota: 4 mm?/0,8 0,1 N.m

Un contador nuevo puede mostrar un valor
inferior a 2 kWh tras la realizacion de pruebas

o 5..35VDC, 1..20 mA

o impulse of 120 ms

o IEC 62053-31 compatible

(S0 format output)

@ Accuracy class:

o class 1 conforming to IEC 62053-21 and
IEC 61557-12 (PMD DD):

Imax: 40 A, Ib: 5 A, Ist: 0.02A

o class B conforming to EN 50470-3: Imax:
40A, Iref: 5A, Imin: 0.25 A, Ist: 0.02 A

@ These meters comply with the European
Measuring Instruments Directive (MID)
2004/22/CE when installed in a switchboard
described in document PLSED309029,
available on our website
www.schneider-electric.com.

Lot

o 5..35VDC, 1..20 mA
o impulso de 120 ms

o compatible CEI62053-31
(salida con formato S0)

e Clase de precision:

o clase 1 conforme a la normativa CEI62053-
21y CEI61557-12 (PMD DD): Imax: 40 A, Ib:
5A, Ist: 0,02A

o clase de indice B conforme a la normativa
EN50470-3: Imax: 40 A,

Iref: 5A, Imin: 0,25 A, Ist: 0,02 A

o Estos medidores cumplen la Directiva
europea sobre instrumentos de medicion
(MID) 2004/22/CE cuando se instalan en

uno de los paneles eléctricos descritos en

el documento PLSED309029, que esta
disponible en nuestro sitio web
(www.schneider-electric.com).

d

U: 230 V 20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Temperatura de funcionamento:

-10 °C a +55 °C (K55)

IP40 painel dianteiro, IP20 invélucro

Categoria de sobretenséo e de medida Ill,
rau de poluigdo 2

Consumo: < 10 VA

Terminais / Binario de aperto:

poténcia: 10 mm?/1,2 +0,2 N.m

reporte a distancia: 4 mm?#0,8 +0,1 N.m

Contador:

capacidade: 999999,9 kWh

visualizagdo em kWh, 6+1 algarismos

Um medidor novo pode apresentar um
valor inferior a 2 kWh apo6s testes individuais
efectuados na instalagéo de fabrico.
e LED de contagem: 3200 relampagos/kWh
e Saida estatica de reporte a distancia
(iEM2010):
o 100 impulsos por kWh

OO0OO0CeO0O0CeeQe e O e 0o

o HiEHiE : 230 V £20 %, 45-65 Iz
o i KHijilmax : 40 A
© IZATHE:

o -10° C F| +55° C (K55)
e P40 IR, 1P20 J&#k
o SRR TIT, 55555 2
o FEHIEE: < 10 VA
o M¥: 10 m*/1.2 +0.2 N.m

o FifEH: 4 mm®/0.8 £0.1 N.m

L] 15(%

o iHETEM: 000000. 0—999999. 9kWh

o LA kWh AEALEIR, 6+1 AT

o VE: TR ERTHT, <KW, JETIE
IR, APEEVAE (OMC) AR ER

AL ek (LED) 48747 IAI4R32007K/kWh

o & T I AR AL kA iEM2010) -
o Mk %: 100Imp/kWh

0 5...35 V DC, T5mi%¥ b 1...20 mA

o 5..35VDC, 1..20 mA

o impulso de 120 ms

o compativel com CEI62053-31

(saida formato S0)

e Categoria de preciséo:

o categoria 1 em conformidade com a norma
CEI62053-21 e CEI61557-12 (PMD DD): Imax:
40A, Ib:5A, Ist: 0,02A

o categoria indicador B segundo a norma
EN50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5 A, Imin: 0,25 A,
Ist: 0,02 A

e Estes contadores estdo em conformidade
com a Directiva Europeia dos Instrumentos de
Medigao (MID) 2004/22/CE quando instalados
num quadro de distribui¢ado descrito no
documento PLSED309029, disponivel no nosso
Web site www.schneider-electric.com.

o JikWi: 120ms
o Fé TEC 62053-31 (SO %A

o FEIESEYL:

o 1%%, FF&GB/T17215. 321-2008:

Imax: 40A, Ib: 5A, Ist: 0.02A

o 1%, FF&T1EC62053-21F

TEC61557-12 (PMD DD)

: Imax: 40A, Ib: BA, Ist: 0.02A

o WIHLEIE SR PLSED309029 I (I SCRY

i MIRATTHI %5 www. schneiderelectric. com |
O, BRI AEE A B A, e
ARG BRI A4 (MID)

2004/22/CE [IER,

Schneider Electric Industries SAS it fif 2 H1 /<.
35, rue Joseph Monier TeE s SE
CS 30323 ST s T
F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex {Ijjé %tff]
www.schneider-electric.com UL 20%
o [ X 7

+86 400 810 1315
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and/or installation regulations.

M FL T <

© 08-2014 Schneider Electric - All rights reserved.

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards

As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information
given in this publication.
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Compteur d’énergie active / Aktiver Energiezahler/

Contatore di energia attiva / Elektriciteitsmeter

e iEM2000 (rif. AAMEM2000, AAMEM2000C):
ccontatore di energia attiva a misurazione
diretta su rete monofase 230 V CA, 40 A.

e iEM2010 (rif. AAMEM2010, ASMEM2010C):
iEM2000 + riporto a distanza degli impulsi.

o | rif. AOMEM2000C e AOMEM2010C si
applicano solo in Cina.

e iEM2000 (Cat no. AAMEM2000,
A9IMEM2000C): Wattuurmeter met directe
meting op een éénfasig netwerk (120 V AC,
40A).

e iEM2010 (Cat no. AAMEM2010,
A9MEM2010C): iEM2000 + impulsoverdracht
op afstand.

e categorienummers ASMEM2000C en
A9MEM2010C gelden alleen in China.

e iEM2000 (réf. AAMEM2000, AOMEM2000C) :

compteur d’énergie active a mesure directe sur

réseau monophasé 230 V CA, 40 A.

e iEM2010 (réf. AAMEM2010, AAMEM2010C) :
iEM2000 + report a distance d’'impulsions.

o Les Réf. n° AAMEM2000C et AAMEM2010C
s’appliquent uniquement en Chine.

e iEM2000 (Best.-Nr. ASMEM2000, AAMEM2000C): @
Aktiver Energiezahler zur Direktmessung fiir
Einphasennetz 230 V AC, 40 A.

e iEM2010 (Best.-Nr. ASMEM2010, AAMEM2010C):
iEM2000 + mit Fernlibertragung der Impulse.

e Katalognr. AAMEM2000C und ASMEM2010C

gelten nur in China.

i

www.schneider-electric.com
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0 Sortie impulsionnelle de report a distance (iEM2010
@ Voyant vert de mise sous tension (état On)

ou de signalisation d’erreur de cablage (état Off).

@ Voyant jaune de comptage clignotant (peut &tre

) o 0 Uscita a impulsi del riporto a distanza (IEM2010)
Q Indicatore verde di accensione/spegnimento o per la
visualizzazione di un errore di cablaggio (stato: spento)
6 Spia gialla di conteggio lampeggiante (pud essere

1 utilisé pour controler la précision de I'appareil) utilizzata per controllare la precisione
% O Afficheur del dispositivo)
] 6 Couvre-bornes et piece de plombage 0 Display
@ Passage du peigne Copri morsetti ed elemento di piombatura
@ @ Ausgang fiir Ferniibertragungsimpulse (iEM2010) O Passaggio petiine
@ Griine Ein/Aus-Anzeigelampe oder zur @ Impulsuitgang voor overdracht op afstand
i Anzeige eines Verdrahtungsfehlers (iEM2010)
o < (€l 2 ) (Zustand: Aus) Q Groen aan/uit-lampje; ook voor weergave
= b Q Gelbe Zahlleuchte, blinkt beim Zahlen (kann zur van een bedradingsfout (status: uit)
e (3 Uberpriifung der Genauigkeit des Gerats verwendet © Knipperende gele meetindicator (kan worden
£ werden) gebruikt om de nauwkeurigheid van het apparaat te
] (4] O Anzeige controleren)
8 @ Klemmenabdeckung und Plombierung Q Display
H 6 Kammdurchfiihrung 6 Klembeschermers en loodverzegelingsaccessoires
— 6 Vrije gaten voor de kamverzamelrail
Indikator / Leuchte / Merkkivalo /
L Indicator / Indikator / Indikator e @ o @
@ oFF & orrF Hors tension Aus Fuori tensione uit
® ON ® ON (1s) Sous tension, pas | Ein, Sotto tensione, Aan,
- . OFF de comptage keine Zahlung senza conteggio | zonder teller
® ON 8 Flashing Sous tension, Ein, Sotto tensione, Aan,
avec comptage mit Zéhlung con conteggio met teller
. OFF ® ON Erreur de cablage | Verkabelungsfehler Errore di Bedradingsfout

collegamento

Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Afmetingen

iEM2000

mm

»-18 =

iEM2010
T

»-18-1=

RISQUE D’ELECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE
Couper toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

A A DANGER / GEFAHR / PERICOLO / GEVAAR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Vor dem Arbeiten am Gerét alle Spannungsversorgungen abschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schwerer Kérperver-
letzung.

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA , ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Scollegare I'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi
intervento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provochera morte o gravi infortuni.

KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF LICHTBOGEN.

Haal de apparatuur van de stroom af, voordat er onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

S1B45381-02/2
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Installation / Installation / Installazione / Installatie

AVIS /HINWEIS /AVVISO/ OPMERKING
RISQUE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT | GEFAHR UNSACHGEMASSEN RISCHIO DI MALFUNZIONAMENTO GEVAAR OP ONJUISTE WERKING
@ Produit réservé a une installation en BETRIEBS o Installare il prodotto in ambiente chiuso. | @ Installeer dit product alleen binnenshuis.
intérieur. @ Produkt nur im Innenbereich installieren. | @ Utilizzare il prodotto esclusivamente o Gebruik dit product alleen binnenshuis.
@ Produit réservé a une utilisation en intérieur. | @ Produkt nur im Innenbereich verwenden. | al chiuso. Het niet opvolgen van deze instructies
Le non-respect de ces instructions Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen | Il mancato rispetto di queste kan leiden tot beschadiging van de
peut provoquer des dommages matériels. | kann Sachschaden zur Folge haben. istruzioni puo provocare danni apparatuur.
alle apparecchiature.
VDC 5..35V e Seule la face avant doit étre accessible en 0 e In modalita di utilizzo normale deve essere
utilisation normale. accessibile solamente la parte anteriore.
e Lorsque le iEM2000/ iIEM2010 est associé a o Quando INEM2000/ iEM2010 & abbinato a
un contacteur, raccordez le iEM2000/ iEM2010 un contattore collegare INEM2000/ iEM2010 a
N(orL) L en amont du contacteur. monte del contattore.
e La sortie impulsionnelle de IN"EM2010 peut étre e L'uscita a impulsi del'iEM2010 puo essere
N--- raccordée directement a une entrée 24 V DC collegata direttamente a un ingresso a 24 VDC
(< 35V DC) des automates Zelio ou Twido. (< 35V DC) del PLC Zelio o Twido.
e Pour d'autres concentrateurs, e Per altri concentratori, se V DC / Rin > 20mA,
si V DC/Rin > 20mA, alors il faut ajouter € necessario aggiungere una resistenza
0 une résistance Radd = (V DC/0,01) - Rin Q. Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.
=
r @ e Im Normalbetrieb darf nur die Vorderseite m e Alleen het voorpaneel moet tijdens normaal
9 zuganglich sein. gebruik toegankelijk zijn.
; o Wenn der iEM2000/ iEM2010 an ein Schiitz o Wanneer een schakelaar voor de iEM2000/
= angeschlossen wird, ist er diesem vorzuschalten. iEM2010 wordt gebruikt, sluit u de iEM2000/
K e Der Impulsausgang des iEM2010 kann iEM2010 opwaarts van de schakelaar aan.
i direkt an einen 24 V DC-Eingang (< 35 V DC) e De impulsuitgang van de iEM2010 kan direct
0 der Steuerungen des Typs Zelio oder Twido worden aangesloten op een ingang van 24 V dc
®L angeschlossen werden. (< 35V DC) van een Zelio of Twido PLC.
TJ e Fur andere Konzentratoren muss bei e Voor overige concentratoren,
V DC / Rin > 20 mA ein Widerstand indien V DC/Rin > 20 mA, voeg er een resistor
Radd = (V DC/0,01) - Rin Q angeschlossen aan toe Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.
werden.
mm@ Le disjoncteur externe doit étre installé Externer Leistungsschalter muss Nella parte anteriore del contatore De externe stroomonderbreker
devant le compteur iEM2000/iEM2010 ; | vor dem Energiezahler iEM2000/ iEM2000/iEM2010 & necessario moet voor de iEM2000/iIEM2010
G C caractéristiques : IEM2010 installiert werden. installare un interruttore esterno; meter worden geinstalleerd;
03 e In=40A Anfqrderungen: requisiti: vereisten:
0 8 mm |10 mm? [1.277°N.m e ICS=ICN =10 kA e Eingang =40 A e INn=40A e INn=40A
@ 6mm | 4mmz 1087 N.m e Courbe de déclenchement: CouD. | e ICS = ICN =10 kA e ICS=ICN=10kA e ICS=ICN =10 kA
e Auslésekurventyp: C oder D. e Tipo di curva di intervento: Co D. | @ Curven: C of D.

5 Caractéristiques / Kenndaten / Caratteristiche tecniche / Technische gegevens

0 e U:230V +20 %, 45-65 Hz o impulsion de 120 ms 0 e U: 230V +20 %, 45-65 Hz o 5..35VDC, 1..20 mA
e Imax:40A o compatible CE162053-31 e Imax: 40 A o impulso da 120 ms
e Température de fonctionnement : (sortie format S0) e Temperatura di esercizio: o conforme a IEC 62053-31
o -10 °C a +55 °C (K55) e Classe de précision : o -10 °C a +55 °C (K55) (uscita formato S0)
o P40 face avant, IP20 boitier o classe 1 selon la norme e |P40 parte anteriore, IP20 scatola e Classe di precisione:
e Catégorie de surtension et de mesure |ll, CEI62053-21 et CEI61557-12 e Categoria di sovratensione e di misurazione o classe 1 conforme alla norma CEI62053-21
degré de pollution 2 (PMD DD): Imax : 40A, Ib: 5A, 11, livello di inquinamento 2 e CEI61557-12 (PMD DD): Imax: 40 A, Ib: 5
e Consommation : < 10 VA Ist:0,02A e Consumo del contatore: < 10 VA A, Ist: 0,02 A
e Bornes/ Couple de serrage : o classe index B selon la norme EN50470-3 : e Morsetti / Coppia di serraggio: o classe indice B conforme alla norma
o puissance : 10 mm?#1,2 £0,2 N.m Imax : 40 A, Iref: 5 A, o potenza: 10 mm?1,2 £0,2 N.m EN50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5 A,
o report a distance : 4 mm?0,8 £0,1 N.m Imin:0,25A, Ist: 0,02A o riporto a distanza: 4 mm? Imin: 0,25A, Ist: 0,02A
e Compteur : e Ces compteurs sont conformes a la 0,8 +0,1 N.m e Se installati in un quadro elettrico come
o capacité : 999999,9 kWh Directive 2004/22/CE du Parlement européen e Contatore: indicato nel documento PLSED309029
o affichage en kWh, 6 +1 chiffres sur les instruments de mesure lorsqu'ils sont o capacita: 999999,9 kWh (disponibile sul nostro sito
o Un compteur neuf peut afficher une valeur installés sur un panneau de distribution tel o display in kWh, 6+1 cifre www.schneider-electric.com), questi contatori
inférieure a 2 kWh suite aux tests individuels  que décrit dans le document PLSED309029, o Un nuovo contatore puo visualizzare sono conformi alla direttiva europea relativa
réalisés en usine. consultable sur notre site Internet un valore inferiore a 2 kWh in seguito alle agli strumenti di misura (MID) 2004/22/CE.
e Voyant de comptage : 3200 éclairs / kWh www.schneider-electric.com. singole prove condotte nello stabilimento di
Sortie statique de report a distance produzione.
(IEM2010) : e Spia di conteggio: 3200 flash / kWh
o 100 impulsions par kWh Uscita statica del riporto a distanza (iEM2010):
o 5..35VDC, 1..20 mA o 100 impulsi per kWh
@ o U:230V +20 %, 45-65 Hz o Konform mit der Norm IEC 62053-31 @ e U: 230V +20 %, 45-65 Hz o0 5..35VDC, 1..20 mA
o Imax: 40 A (Ausgang des Formats S0) e Imax: 40 A o Impulsen van 120 ms
o Betriebstemperatur: o Genauigkeitsklasse: e Bedrijfstemperatuur: o |EC 62053-31 compatibel
o -10 °C bis +55 °C (K55) o Klasse 1 gemaR den Normen o -10 °C tot +55 °C (K55) (S0-formaatoutput)
o P40 Vorderseite, IP20 Gehause |IEC62053-21 und IEC 61557-12 e |P40-voorpaneel, IP20-omkasting o Nauwkeurigheidsklasse:
e Uberspannungs- und Messkategorie Il (PMD DD): Imax: 40 A, Ib: 5 A, e Overspannings- en meetcategorie I, o Klasse 1, overeenkomstig de normen
Verschmutzungsrad 2 Ist: 0,02 A vervuilingsklasse 2 |IEC62053-21 en IEC 61557-12 (PMD DD):
e Leistungsaufnahme: < 10 VA o Klasse Index B geman e Verbruik: < 10 VA Imax: 40 A, Ib: 5A, Ist: 0,02 A
o Klemmen / Anzugsmoment: EN50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5 A, e Klemmen / aanhaalmoment: o Klasse B, overeenkomstig de norm
o Leistung: 10 mm#1,2 £0,2 N.m Imin: 0,25 A, Ist: 0,02 A o Vermogen: 10 mm?#1,2 £0,2 N.m EN50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5 A,
o Ferniubertragung: 4 mm#0,8 +0,1 N.m o Diese Messgerate erfiillen die Europaische o Overdracht op afstand: 4 mm?#0,8 Imin: 0,25 A, Ist: 0,02 A
o Zahler: Messgeraterichtlinie (MID) 2004/22/EG, +0,1 N.m o Deze meters voldoen aan de Europese
o Kapazitat: 999999,9 kWh insofern sie wie in Dokument PLSED309029 o Meter: Richtlijn voor Meetinstrumenten (MID)
o Anzeige in kWh, 6+1 Ziffern beschrieben in einem Schaltschrank o Capacity: 999999,9 kWh 2004/22/CE, indien geinstalleerd in het
o Ein neuer Zahler kann nach Durchfiihrung installiert werden. Das Referenzdokument o Display in kWh, 6+1 cijfers schakelbord dat staat beschreven in
individueller Tests in der Fertigungsstatte PLSED309029 finden Sie auf unserer o Een nieuwe meter kan een waarde tonen  document PLSED309029, beschikbaar op
einen Wert von weniger als 2 kWh anzeigen. Website unter www.schneider-electric.com. die lager ligt dan 2 kWh, dit na de uitvoering  onze website www.schneider-electric.com.
e Zahlleuchte: 3200 Blitze / kWh van individuele tests die uitgevoerd werden in
Statischer Fernlibertragungsausgang de fabricagefabriek.
(iEM2010): o Meetindicator: 3200 flitsen/kWh
o 100 Impulse pro kWh Vaste uitgang voor overdracht op afstand
o 5..35VDC, 1..20 mA (iEM2010):
o Impuls von 120 ms o 100 impulsen per kWh
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards
www.schneider-electric.com and/or installation regulations.

As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information
given in this publication.
© 08-2014 Schneider Electric - All rights reserved.
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e iEM2000 (kat.nr. AAMEM2000, ASMEM2000C):
Watt-timemaler med direkte maling pa et enfaset

netvaerk (230 V vekselstram, 40 A).

o iEM2010 (kat.nr. AOMEM2010, AAMEM2010C):
iEM2000 + fiernoverfgrsel af impulser.

e kat.nr. AOMEM2000C og kat.nr. AQMEM2010C

bruges kun i Kina.

6 o IEM2000 (Cat no. AOMEM2000,
A9MEM2000C): Wattituntimittari, jolla voidaan
tehda suorat mittaukset yksivaiheverkossa
(230 VAC, 40 A).

e iEM2010 (Cat no. ASMEM2010, ASMEM2010C):
iEM2000 + pulssien etasiirto.

@ |uett.nro AAMEM2000C ja luett.nro
A9IMEM2010C koskevat vain Kiinaa.

Sy

Watt-timemaler / Wattituntimittari /

Watt-timemaler / Energimatare

e iEM2000 (Kat.nr. AAMEM2000,
A9MEM2000C): Watt-timemaler med direkte
maling i et enfaset nett (230 V AC, 40 A).

e iEM2010 (Kat.nr. AAMEM2010,
A9MEM2010C): iEM2000 + fiernoverfgring
av impulser.

o kat.nr. AAMEM2000C og kat.nr.
A9IMEM2010C gjelder bare i Kina.

e iEM2000 (katnr AAMEM2000,
A9MEM2000C): Energimatare for
direktmétning i ett enfasnat (230 V AC, 40 A).
e iEM2010 (katnr AAMEM2010,
A9MEM2010C): iEM2000 + fjarréverforing av
impulser.

e Kat.nr AOMEM2000C och AAMEM2010C &r

endast tillampliga i Kina.

WWW.

i

schneider-electric.com

Ng

ECDIEM2000

C€

®

@ 0 Impulsudgang til fiernoverfersel iEM2010)
6 Gren teendt/slukket-lampe eller til visning af
en forbindelsesfejl (status: Slukket)

6 Blinkende gul malerindikator (kan bruges til at
kontrollere udstyrets ngjagtighed)

0 Pulsutgang for fiernoverfgring iIEM2010)
@ Gronn pa/av-indikatator eller & vise en
ledningsnettfeil (status: Av)

0 Blinkende gul malerindikator (kan brukes
for & sjekke ngyaktigheten til utstyret)

70 Q Display 0 Display
% 6 Terminaldaeksler og blyforseglingstilbehar 6 Terminaldeksler og blyforseglingstilbehar
o @ Ledige huller til samleskinne 6 Ledige hull for samleskinne
@ O Etsirron puissilants (EM2010) @ O Pussuigang for fjamsverfiring (EM2010)
Q Vihrea paalla/pois -osoitin tai osoittamaan 9 Gron pa / av-indikator eller fér att visa ett
I johdqtusvirheen (ltila: poi.s) - kabelfel (status: Av)
o s G—® 0 Vilkkuva keltainen mittausvalo (voidaan © Blinkande gul métarindikator (kan
n kaytta:a '?.'ttee” tarkkuuden tarkistamiseen) anvandas for att kontrollera utrustningens
C—O O Naytto precision)
ad £ o 6 Liittimen s.liojukset !'a Iyijytiivistyslisévaruste 6 Skarm
o [ @ Vapaat reiét kokoojakiskolle @ Anslutningsskydd och blyférseglingstillbehor
- 6 Lediga hal fér samlingsskena
— Indikator / Leuchte / Merkkivalo /
Indicator / Indikator / Indikator @ e @ @
& oFF & orrF Fra Eipala Av Av
® ON ®ON (1s) Til, Palaa, P&, P&,
-».OFF uden teelling ei laskentaa uten telling ingen berakning
Ron 89 Flashing il, _ Palaa, Pa, Pa,
med teelling laskenta med telling med berakning
! OFF ® ON Ledningsferingsfejl | Johdotusvirhe Koblingsfeil Kabelfel
Dimensioner / Mitat / Dimensjoner / Matt
iEM2000 iEM2010
mm i o
——b \; \_E
86 86
45 965 45 196.5
= =
I N
o [
»-18 = «—— 62— »-18 1= «—— 62—
«—— (59— > «—— Qg9 —— >

A A FARE /| VAARA | FARE /| FARA

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
Sluk for strammen til udstyret, for det vedligeholdes.

personskade.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medfere ded eller alvorlig

SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAI KAARILEIMAHDUKSEN VAARA
Katkaise virta kokonaan ennen laitteen huoltoa.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Koble fra all strem fer vedlikehold av utstyret.

personskade.

FARE FOR ELEKTRISK STQT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUEDANNELSE

Hvis disse instruksjonene ikke folges, vil det medfere dedsfall eller alvorlig

RISK FOR ELEKTRISK STOT, EXPLOSION ELLER LJUSBAGE.
Koppla fran alla elektriska anslutningar innan du
underhaller utrustningen.

Om inte anvisningarna f6ljs uppstar livsfara eller risk for allvarliga personskador.

S1B45381-02/3
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Montering / Asennus / Installering / Installation

BEMARK/HUOMAUTUS / MERKNAD / VARNINGSMEDDELANDE

FARE VED FORKERT BETJENING

@ Dette produkt ma kun monteres indendgrs.
@ Dette produkt ma kun anvendes indendgrs.
Manglende overholdelse af disse
instruktioner kan medfere beskadigelse

VIRHEELLISEN KAYTON

AIHEUTTAMA VAARA

e Laite on asennettava sisatiloihin.

o Laitetta saa kayttaa vain siséatiloissa.
Néiden ohjeiden noudattamatta jattaminen

FARE VED FEIL BRUK

o Monter dette produktet kun innenders.
@ Bruk dette produktet kun innenders.
Hvis disse instruksjonene ikke folges,

kan det medfore utstyrsskade.

VARNING FOR FELAKTIG ANVANDNING

o Installera endast den héar produkten inomhus.
o Anvand endast den har produkten inomhus.
Om inte dessa anvisningar foljs kan skador
pa utrustningen uppsta.

1 2:0.2

0 810.1

N.m
N.m

8 mm | 10 mm?

6 mm |4 mm?

tilsluttes direkte til en 24 V DC

(< 35V DC)-indgang pa en Zelio eller
Twido PLC.

o Andre koncentratorer: Hvis

V DC/Rin > 20mA, tilfgj en modstand
Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.

e Vain etupaneelin tulee olla kaytettévissa
normaalin kayton aikana.

o Kun iEM2000/iEM2010: ta kaytetaan
yhdessa kontaktorin kanssa, kytke
iIEM2000/iEM2010 kontaktoriin ndhden
vastasuuntaan.

® iIEM2010:n pulssilahdon voi kytkea
suoraan Zelion tai Twido PLC:n

24V DC (< 35V DC) -tuloon.

o Muut keskittimet: jos

VDC/Rin > 20 mA, lisda vastus

Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.

af udstyr. voi aiheuttaa laitteistovahingon.
VDC 5...35V @o Der skal kun veere adgang til frontpanelet @ e Kun frontpanelet skal veere tilgjengelig
under normal drift. under normal drift.
e Nar iEM2000/iEM2010 er tilknyttet en o Nar iEM2000/iEM2010 er tilknyttet en
N (orL) L kontaktor, skal iEM2000/iEM2010 tilsluttes kontaktor, skal iEM2000/iEM2010 kobles
opstrems i forhold til kontaktoren. oppstrems for kontaktoren.
e o Pulsudgangen pa iEM2010-enheden kan e Pulsutgangen pa iEM2010 kan kobles

direkte til en 24 V DC (< 35 V DC) inngang
pa en Zelio- eller Twido-PLC.

e For andre konsentratorer, hvis

V DC/Rin > 20mA, tilsett en resistor

Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.

e Endast frontpanelen far vara atkomlig vid
normal drift.

e Nar iEM2000/iEM2010 kopplas till en
kontaktor ska iIEM2000/iEM2010 anslutas
uppstréms i férhallande till kontaktorn.

e Pulsutgangen pa iEM2010-enheten kan
anslutas direkt till en ingang pa

24V DC (< 35V DC) pa en Zelio eller Twido
PLC

e Ovriga koncentratorer: Om

VDC/Rin > 20 mA, sa lagg till ett motstand
Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.

Ekstern effektafbryder skal instal- Ulkoinen

leres foran iEM2000/iEM2010-ma-

e Udlgsningskurvetype: C eller D.

asennettava iEM2000-/iEM2010-

e Laukaisukayratyyppi: C tai D.

virrankatkaisija on

leren. Krav: mittarin eteen; vaatimus: Krav:
e INn=40A e In=40A e Inn=40A
e ICS=ICN=10kA e ICS=ICN=10kA e ICS=ICN=10kA

Ekstern kretsbryter ma installeres
foran iEM2000/iEM2010-maleren.

e Type utlasningskurve: C eller D.

En extern strdmbrytare maste ins-
talleras framfér iEM2000-/iEM2010-
mataren. Krav:

e In=40A

@ ICS=ICN=10kA

e Typ av utlésningskurva: C eller D.

Tekniske specifikationer / Tekniset tiedot / Tekniske specifikationer / Tekniska data

®

U: 230 V +20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Driftstemperatur:

-10 °C til +55 °C (K55)

P40 frontpanel, IP20 kabinet
Overspzending og maling,

ategori Ill, forureningsgrad 2
Forbrug: < 10 VA

Klemmer / tilspaendingsmoment:
Stremstyrke: 10 mm?#1,2 0,2 N.m

e OCeo 0o

=

Maler:
Kapacitet: 999999,9 kWh
Display i kWh, 6+1 cifre

OO0OeO0OO0Cee

saerskilte test i produktionsanlaegget.
e Malerindikator: 3200 blink/kWh

e Halvlederudgang til fiernoverfersel
(iEM2010):

o 100 impulser pr. kWh

o 5..35VDC, 1..20 mA

U: 230 V £20 %, 45-65 Hz
Imax: 40 A

Kayttélampatila:

-10 °C... +55 °C (K55)

IP40 etupaneeli, IP20 kotelo
Ylijannite- ja mittausluokka IlI,
saastutusaste 2

Virrankulutus: < 10 VA
Liittimet / kiristysmomentti:
Virta: 10 mm?/1,2 £0,2 N.m
Etasiirto: 4 mm?/0,8 +0,1 N.m
Mittari:

Kapasiteetti: 999999,9 kWh
Nayttd: kWh, 6+1 numeroa

o
o
o
[e]
o
o

OO0 O0OCeO0OO0Cee

testien johdosta.

e Mittauksen merkkivalo:

3200 valahdysta/kWh

Etasiirron puolijohdelaht6 (iEM2010):
o 100 pulssia / kWh

Fjernoverfersel: 4 mm?/0,8 +0,1 N.m

o En ny maler kan muligvis vise en veerdi,
der er mindre end 2 kWh efter udfgrelsen af

Uusi mittari voi nayttaa alle 2 kWh:n arvon
valmistusvaiheessa suoritettujen yksittaisten

o Impuls pa 120 ms

o IEC 62053-31-kompatibel
(uddata i SO-format)

o Ngjagtighedsklasse:

o Klasse 1 overholder IEC-standard 62053-
21 og IEC-standardforslag 61557-12 (PMD

DD): Imax: 40 A,

Ib: 5A, Ist: 0,02 A

o Klasse B overholder standard

EN 50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5 A,
Imin: 0,25 A, Ist: 0,02 A

e Disse malere overholder MID-
direktivet (det europeeiske direktivom
maleinstrumenter) 2004/22/EF, nar de
installeres i en tavle som beskrevet i

pa vores websted www.schneider-electric.
com.

o0 5..35VDC, 1..20 mA

o 120 ms:n pulssi

o |EC 62053-31 -yhteensopiva
(S0-1ahto)

e Tarkkuusluokka:

o |EC 62053-21:n ja IEC 61557-12:
n (PMD DD) mukainen luokka 1:
Imax: 40 A, Ib: 5A, Ist: 0,02 A

o EN 50470-3:n mukainen luokka B: Imax:

40 A, Iref: 5A, Imin: 0,25 A,
Ist: 0,02 A

o Nama mittarit noudattavat eurooppalaista
mittauslaitedirektiivia (MID) 2004/22/EY, kun
ne on asennettu asiakirjassa PLSED309029

kuvattuun kytkintauluun. Asiakirja on
saatavana WWW-osoitteesta
www.schneider-electric.com.

dokument PLSED309029, der er tilgeengelig

e U: 230V £20 %, 45-65 Hz

e Imax: 40 A

e Driftstemperatur:

o -10 °C til +55 °C (K55)

e |P40-frontpanel, IP20-kabinett

e Overspenning og maling kategori Ill,
forurensningsgrad 2

Forbruk: <10 VA

Terminaler / tiltrekkingsmoment:
Strem: 10 mm?/1,2 0,2 N.m
Fjernoverfering: 4 mm?0,8 0,1 N.m
Maler:

Kapasitet: 999999,9 kWh

Visning i kWh, 6+1 sifre

Et nytt maleinstrument kan vise en
verdi som er mindre enn 2 kWh etter
at individuelle tester har blitt utfort
produsentens fabrikk.

e Malerindikator: 3200 blink/kWh

e Halvlederutgang for fiernoverfering
(iEM2010):

o 100 impulser per kWh

o 5..35VDC, 1...20 mA

OO0OO0CeO0O0e

U: 230 V +20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Driftstemperatur:

-10°C till +55°C (K55)
IP40-frontpanel, IP20-hélje
Overspanning och métkategori Il
féroreningsgrad 2

Forbrukning: < 10 VA

Anslutningar / atdragningsmoment:
Effekt: 10 mm?/1.2 £0.2 N.m
Fjarréverforing: 4 mm?/0.8 +0.1 N.m
Matare:

Kapacitet: 999999,9 kWh

Visning i kWh, 6+1 siffror

En ny matare kanske visar ett varde pa

° e OO0 o000

OO0 O0OeO0O0e

mindre an 2 kWh efter enskilda tester som

utforts pa anlaggningen.

e Matarindikator:

3 200 blinkningar/kWh
Halvledarutgang for fiarréverforing
(iEM2010):

o 100 impulser per kWh

o Impuls pa 120 ms

o Kompatibel med IEC 62053-31 (utgang
med SO0-format)

o Ngyaktighetsklasse:

o Klasse 1isamsvar med

IEC62053-21 og IEC61557-12

(PMD DD): Imax: 40 A, pund: 5 A,

Ist: 0,02 A

o Klasse B i samsvar med EN50470-3:
Imax: 40 A, Iref: 5 A, Imin: 0,25 A,

Ist: 0,02 A

e Disse malerne overholder det europeiske
maleinstrumentdirektivet (MID) 2004/22/CE
ved installering pa koblingstavle i henhold til
dokument PLSED309029, som er tilgjengelig
pa var nettside www.schneider-electric.com.

o0 5..35VDC, 1..20 mA

o Impuls pa 120 ms

o |EC 62053-31-kompatibel

(utdatan i SO-format)

e Precisionsklass:

o Klass 1 som 6verensstammer med IEC-
standarderna 62053-21 och 61557-12 (PMD
DD): Imax: 40 A,

Ib: 5A, Ist: 0.02A

o Klass B som 6verensstammer med
EN50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5A,

Imin: 0.25A, Ist: 0.02 A

e De har matarna uppfyller kraven i
direktivet 2004/22/EG om matinstrument,
nar de installeras i ett stallverk

enligt beskrivningarna i dokumentet
PLSED309029 som ar tillgangligt pa var
webbplats www.schneider-electric.com/se.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

CS 30323

F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex
www.schneider-electric.com

S1B45381-02/3

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards
and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information

given in
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iEM2000 /iEM2010 Watthodinovy elektromér / Fogyasztasméro /
(cs Xru X pi Xru] Licznik watogodzin / CyeT4MK anekTpo3aHeprum

@ @ iEM2000 (Kat. &. AOMEMZ2000, @ @ iEM2000 (nr kat. AAMEM2000,
A9MEM2000C): Watthodinovy elektromér s A9MEM2000C): Licznik watogodzinowy
pfimym méfenim na jednofazové siti (230 V z bezposrednim wskazaniem dla sieci
stf., 40 A). jednofazowej (230 V pradu zmiennego, 40 A).
e iEM2010 (Kat. ¢. AAMEM2010, e iEM2010 (nr kat. AAMEM2010,
A9MEM2010C): iEM2000 + dalkovy pfenos A9MEM2010C): iEM2000 + zdalne przesytanie
impulz(. impulsow.
e Kat. ¢. AOMEM2000C a kat. €. o Nr kat. AAMEM2000C oraz ASMEM2010C
A9MEM2010C se vztahuji pouze na Cinu. majg zastosowanie wytgcznie w Chinach.

@ ® iEM2000 (Rend. sz. AOMEM2000, @ iEM2000 (Ne no kat. AAMEM2000,
A9MEM2000C): Kdzvetlen fogyasztasmérd A9MEM2000C): cHeTHMK aM1eKTposHeprum Asis

egyfazisu halézatokhoz (230 V véltakozo NpSiIMOTo M3MEPEHUsi B OAHOA3HON CETH
aram, 40 A). (230 B nepemeHHoro Toka, 40 A).

-
D
@ iEM2010 (Rend. sz. AOMEM2010, e iEM2010 (Ne no kar. AOMEM2010,
A9MEM2010C): iEM2000 + a mértimpulzusok ~ ASMEM2010C): iEM2000 + ynaneHHas

[J
atvitele tavleolvasashoz. nepeaaqa nMnynbLcoB.
C n el e r o Az AQMEM2000C és AOMEM2010C kat. ® Ne o kat. AAMEM2000C u Ne ro kar

‘ sz.-ok csak Kinaban érvényesek. A9MEM2010C npumeHsieTcs TonbKo B Kutae.
ﬁ Electric

0 Www.schneider-electric.com

| &y

I;_....
Selgpeider
]
‘
-

ECDIEM2000
: ! Popis / Leiras / Opis / OnucaHue
@ 0 Pulzni vystup pro dalkovy pfenos (iEM2010) @ 0 Wyjscie impulsowe dla zdalnego przesytania (iIEM2010)
@ Zelena kontrolka indikujici stav zapnuto/ Q Zielony wskaznik wigczenia/wytgczenia
(6) vypnuto nebo chybu v zapojeni (stav: Vypnuto) (On/Off) lub wyswietlanie btedu przewodow
6 Blikajici Zluty indikator elektroméru (Ize pouzit ke (stan: Off)
kontrole presnosti zafizeni) © Zoty migajacy wskaznik licznika (moze stuzyé do
Q Displej sprawdzania doktadnosci urzgdzenia)
@ Prislugenstvi krytii vyvodti a izolace vodicii O Wyswietlacz
6 VolIné otvory pro hiebenovou pfipojnici 9 Ostonki stykéw i otowiane uszczelki
@ o Impulzuskimenet tavleolvasashoz (iEM2010) 6 Wolne otwory na listwe grzebieniowg
Q Z6ld be-/kikapcsolas jelz6 vagy a huzalozasi @ @ VivinynbcHbii Bbixoa ANs ynaneHHow nepenaqn (IEM2010)
hiba megjelenitése (statusz: Kl) Q 3eneHblit MHANKATOP BKI./BLIKM. UNW MHAVKATOP ANs
8 Sargan villogé mérésjelzd (a készlilék oTobpakeHWs oLWNBKN coeanHeHNs (CTaTyc: BbIKII.)
@f pontossaganak ellenérzésére hasznalhatd) O Muratowui XenTbii UHAMKATOP cyYeTYMnKa (MOXEeT
0 Kijelz6é 1cnonb3oBaTbCs ANsi NPOBEPKM TOYHOCTM Npubopa)
6 Sorkapocs fedél és plombald tartozék Q Huncnnen
@ Szabad nyilasok a fésiis 6sszekotésinnek 6 MpuHagnNeXHOCTb ANs repMeT3auUmm KpbILLEK KNEMMHO
KOpoBKM 1 NPOBOAOB
6 CBo60oaHble 0TBEPCTUSA ANs rpebeHYaTon LWnHbI
— ) Indikator / Leuchte / Merkkivalo /
Indicator / Indikator / Indikator @ @ @ @
. OFF . OFF Vypnuto Kikapcsolva Wiyt. Bes HanpsxeHus
® ON ® ON (1s) Zapnuto, Bekapcsolva, Zat., Moa HanpsbkeHnem,
- . OFF bez méteni nincs szamlalas bez zliczania | 6es cueta
® ON 8 Flashing | 23Pnuto, Bekapcsolva, szamlalassal Zat., ) Mon Hanpsixervem,
s méfenim ze zliczaniem CO c4eToM
@ orF ) oN Chyba zapojeni | Vezetékbekétési hiba Blad uzwojenia | Henpaswneroe
noaknoYeHne

Rozmeéry / Méretek / Wymiary / Paamepbl

iEM2000 iEM2010
mm (78

N
\;F LE

86
45 196.5
il il
— —
»-18 = 62— »-18-= 62—
«—— Q9 ——> «—— Q9 —— >

A A POZOR / VESZELY / NIEBEZPIECZENSTWO / ONACHOCTb

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, VYBUCHU NEBO VZPLANUTi | ELEKTROMOS ARAMUTES, ROBBANAS VAGY IVKISULES VESZELYEA

ELEKTRICKEHO OBLOUKU. készllék szervizelése el6tt valasszon le minden fesziltségforrast.

PFed udrzbou zafizeni odpojte veskeré napajeni. Az utasitasok ignoralasa sulyos vagy halalos sériilést okozhat.

Nedodrzeni téchto pokynt zplisobi smrt nebo vazné zranéni.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM, WYBUCHU LUB LUKU ELEKTRYCZNEGO. OMACHOCTb NOPAXEHUA ANEKTPUYECKUM TOKOM, B3PbIBA UITU BCMbILLKA

Przed rozpoczeciem serwisowania nalezy odtgczy¢ wszystkie zrédta energii. ayru.

Niezastosowanie sig¢ do tych zasad moze doprowadzi¢ do $mierci lub OTKMouMTE BCE UCTOYHUKN NUTaHUS nepea obcnyxneaHnem o60pyaoBaHus.

powaznych obrazen. HecoGniogeHne aTnx MHCTPYKUMIA NpUBeAET K CMepTeNbHOMY MCXOAY UIN Cepbe3HON
TpaBme.
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Montaz / Felszerelés / Instalacja/ YcTtaHoBKa

POZNAMKA /FIGYELMEZTETES / UWAGA /NNPEQYNPEXQEHNE

NEBEZPECi NESPRAVNE FUNKCE | ANEM MEGFELELO MUKODTETES | ZAGROZENIE W PRZYPADKU BO3MOXHbI PUCK MPU
@ Tento produkt instalujte pouze VESZELYEI NIEPRAWIDLOWEJ OBSLUGI HEMPABUIIbHOM UCIOJIb30OBAHUU
ve vnitfnich prostorach. o Ezt a terméket csak fedett helyen o Produkt nalezy instalowac¢ tylko w @ YcTaHaBnmBamTe 3ToT NPUGOp TOMNbLKO B
e Tento produkt pouZivejte pouze ve | helyezze lizembe. pomieszczeniach. 3aKPbITOM NOMELLEHNN.
vnitfnich prostorach. o Ezt a terméket csak fedett helyen e Produkt moze by¢ uzywany tylko w o [Mornb3yiTech 3TUM NPUGOPOM TOSBKO B
Nedodrzeni téchto pokynii muze hasznélja. pomieszczeniach. 3aKPbITOM MOMELLEHNN.
mit za nasledek poskozeni zafizeni. | A jelen utasitasok be nem tartasa a | Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze Heco6ntoaeHne aTMX UHCTPYKLMIA MOXET
késziilék karosodasahoz vezethet. | spowodowac zniszczenie urzadzenia. NPUBECTU K NOBPEXAEHMI0O 060pyAOBaHUSA.
VDC 5...35V @ @ Bé&hem normalniho provozu by mél byt @ e Podczas normalnej eksploatacji dostepny moze by¢
pfistupny pouze predni panel. tylko panel przedni.
e Kdyz je zafizeni iEM2000/iEM2010 e Gdy licznik iIEM2000/iEM2010 jest potgczony ze
N (orL) L spojeno se stykacem, pripojte je pred §tycznikiem, nalfeiy potgczy¢ doptyw licznika iEM2000/
stykacem. iEM2010 stycznika.
e Pulzni vyvod na iEM2010 maze byt e Wyjscie impulsu w urzadzeniu iEM2010 mozna
N--° @{s pfimo pfipojen na vstup 24 V DC bezposrednio potgczy¢ z wejsciem 24 V pradu statego
(< 35V DC) Zelio nebo Twido PLC. (< 35V pradu statego) urzadzenia Zelio lub Twido PLC.
e Pro ostatni koncentratory, jestlize o W przypadku innych koncentratoréw dla VDC/Rin >
V DC/Rin > 20 mA, pfidejte odpor 20 mA nalezy doda¢ opornik
Radd = (V DC/0,01) - Rin Q. Radd = (V DC/0,01) - Rin Q.
@ e Normal izemben csak az elélapnak @ o [pu HopManLHOW SKCnnyaTaLmm JOCTYN A0SDKEH
szabad hozzaférhetének lennie. BbITb OTKPbLIT TOMBKO K NepeaHen naHenu.
o Ha az iEM2000/iEM2010 berendezés e Korga B cetn iEM2000/iEM2010 npucyTcTByeT
védéreléhez kapcsolodik, a védérelé elé KOHTaKTOp, noAkntoyante iEM2000/iEM2010 nepen
kell csatlakoztatni. KOHTaKTOpOM.
o Az iEM2010 impulzuskimenetét ® VIMnynbCHbIN BbIxogHOW curHan Ha iIEM2010 moxHo
[A) kézvetlenil ré lehet kétni a Zelio vagy HernocpeaCcTBEHHO Moaartk Ha BxoA 24 B noct. Toka
Twido 24 V-os egyenaramu (< 35 B nocrt. Toka) NporpamMmMmupyemMoro fiorm4eckoro
(< 35V egyenaram) PLC bemenetre. KoHTponnepa Zelio nnu Twido.
e Mas adatgydijtoknél, ha e [Insi Apyrvx KOHLEHTPaTopoB, ecnm
V DC/Rin > 20mA, akkor hasznalni kell egy V DC/Rin > 20 mMA, pobasbTe ConpoTuBreH1e
Radd = (V DC/0,01) - Rin Q ellenallast. Radd = (VDC/0,01) - Rin Q.
(IK(K@ Pred méficim pristrojem iEM2000/ | A kiilsé megszakitot az iEM2000/ Zewnetrzny bezpiecznik automaty- ABTOMAT BHELLHEN Lienu JoIHKeH ObiTb
(} c iEM2010 musi byt nainstalovana iEM2010 mérd elejére kell felsze- czny musi by¢ zamontowany przed ycTaHoBrneH nepea aaryvkom iEM2000/
externi pojistka. Pozadavky: relni. Kdvetelmények: licznikiem iEM2000/iEM2010; wymdg: | IEM2010; TpeGoBaHus:
O 8mm |10 mm? [1.2*%2N.m| |® In=40A e In=40A e In=40A o Bxoa =40 A
301 e ICS=ICN=10kA e ICS=ICN=10kA e ICS=ICN=10kA e ICS=ICN =10 kA
@ [6mm|4mm? [087'Nm| |4 Typ vypinaci kfivky: C nebo D. | e Kioldasi gérbe tipusa: C vagy D. | @ Typ krzywej wyzwalania: C lub D. | @ Tun kpusoit oTkniouerus: C unm D.

U: 230 V +20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Provozni teplota:

-10 °C az +55 °C (K55)

IP40 predni panel, IP20 pouzdro
Kategorie méfeni a prepéti I,
stuperi znedisténi 2

o

e U: 230V +20 %, 45-65 Hz

e Imaks.: 40 A

e Temperatura pracy:

o da-10 °C do +55 °C (K55)

e Klasa ochronna panelu przedniego 1P40,
klasa ochronna obudowy P20

e Kategoria Ill przepigcia i pomiaru, stopien

e Sygnat pdtprzewodnikowy do zdalnego
przesytania (iEM2010):

o 100 impulséw na kWh

o 5..35VDC, 1..20 mA

o Czas trwania impulsu: 120 ms

e Klasa doktadnosci:

o Klasa 1 zgodna ze standardami
IEC62053-21 i IEC61557-12

o Impuls 0 120 ms

o Vyhovuje normé IEC 62053-31 (format
vystupu S0)

e Trida presnosti:

o Trida 1 odpovidajici standardu
IEC62053-21 a IEC 61557-12

(PMD DD): Imax: 40 A, Ib: 5 A,

e OCeo 0o

e Spotfeba: < 10 VA Ist: 0,02 A 2 zanieczyszczenia

e Svorky / utahovaci moment: o Trida B odpovidajici standardu e Zuzycie: <10 VA (PMD DD): Imaks.: 40 A, Ib: 5 A,

o Sila: 10 mm?/1,2 £0,2 N.m EN50470-3: Imax: 40 A, Iref: 5 A, e Zaciski / moment dokrecania: Ist.: 0,02 A

o Dalkovy pfenos: 4 mm?/0,8 +0,1 N.m Imin: 0,25 A, Ist: 0,02 A o Zasilanie: 10 mm?/1,2 +0,2 N.m e Te liczniki spetniajg wymagania dyrektywy

e Elektromér: e Pokud jsou tyto méfici pfistroje o Komunikacja: 4 mm?#0,8 +0,1 N.m MID 2004/22/CE, gdy s3 zainstalowane na

o Rozsah: 999999,9 kWh nainstalovany do spinaci skiiné popsané e Licznik: odpowiedniej tablicy rozdzielczej zgodnie

o Zobrazeni v kWh, 6+1 platné Cislice v dokumentu PLSED309029, odpovidaji o Pojemnos¢: 999999,9 kWh z instrukcjami zawartymi w dokumencie

o Novy méfici pfistroj muze zobrazit hodnotu  pozadavkim Evropské smérnice €. o Wyswietlanie w kWh z 6+1 cyframi znaczacymi ~ PLSED309029, ktéry jest dostepny w naszej
mensi nez 2 kWh, v zavislosti na individualnich 2004/22/ES o méficich pfistrojich. o Wedtug pojedynczych testow przeprowadzonych witrynie internetowej www.schneider-electric.com.

testech provedenych ve vyrobnim zavodé.

Dokument PLSED309029 je k dispozici na

w zaktadzie produkcyjnym nowy licznik moze

e Indikator elektroméru:

3 200 bliknuti/kWh Vystup v pevné fazi pro
dalkovy prenos (IEM2010):

o 100 impulzd/kWh

o 5..35VDC, 1..20 mA

nasich webovych strankach
www.schneider-electric.com.

wskazywac¢ wartos$¢ nizszg niz 2 kWh.
e Wskaznik licznika: 3200 btyskow/kWh

U: 230 V 20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

Uzemi hémérséklet:

és -10°C +55°C kozott (K55)

P40 eldlap, IP20 burkolat

IIl. talterhelési és mérési osztaly,
kornyezetszennyezési fokozat
Fogyasztas: < 10 VA

Csatlakozok / meghuzasi nyomaték:
Eré: 10 mm?/1,2 £0,2 N.m
Tavleolvasas: 4 mm?/0,8 +0,1 N.m
Méré:

Legnagyobb érték: 999999,9 kWh
Kijelzett mértékegység: kWh,

6+1 szamjegy

o Az Uj méréora 2 kWh-nal kisebb értéket is
mutathat a gyarté lizemben végrehajtott egyedi
tesztek utan.

o Mérésjelz6: 3200 felvillanas/kWh
Atavleolvasas félvezetés kimenetén
(iEM2010):

o 100 impulzus/kWh

0 5..35VDC, 1..20 mA @
o 120 ms hosszusagu impulzusok

o Megfelel az IEC 62053-31 szabvanynak (SO
jelforma)

e Pontossagi osztaly:

o 1. pontossagi osztaly, amely megfelel az
IEC62053-21 és az IEC61557-12 szabvany
(PMD DD) el6irasainak: Imax: 40 A, Ib: 5 A,

Ist: 0,02 A (inditasi aram)

o B pontossagi osztaly, amely megfelel az
EN50470-3 szabvany el6irasainak: Imax: 40 A,
Iref: 5 A, Imin: 0,25A, Ist: 0,02 A

o Amérdeszkdzdk megfelelnek AZ EUROPAI
PARLAMENT ES A TANACS mérémiiszerekrdl
52616, 2004/22/EK IRANYELVENEK (MID), ha
a www.schneider-electric.com webhelyiinkén
hozzaférhetd, PLSED309029. szamu
dokumentum szerinti kapcsolétablara telepitik
Oket.

U: 230 B +20 %, 45-65 Hz

Imax: 40 A

PaGoyas Temnepatypa:

o1 -10 °C po +55 °C (K55)

MepepHsis naHens 1P40, kopnyc IP20

e Kateropusi nepeHanpspkeHust

1 nameperus |, cteneHb 3arpsisHeHns 2

o OHepronoTpebnenve: < 10 BA

® KOHTaKTbI / KpYTALNIA MOMEHT:

o nutanue: 10 Mm?/1,2 +0,2 H-m

O yaaneHHas nepejava:

4 Mm?/0,8 +0,1 H'm

o Cueruuk:

o EmkocTb: 999999,9 kBT/4

o WHaukaumsa B kKBT/4 ¢ 6+1 3Ha4MMbIMK
paspsaamu

o B cnyyae BbINoNHeHUs Ha 3aBoje-
M3roToBUTENE CreLmnarnbHbIX TECTOB HOBbI
CYETYUK MOXET MoKasblBaTb 3HAYEHUS MeHbLUe
2 kBT/M.

e VHavikaTop cyeTynka: 3200 MuraHuin/kBT/u
e TBepAoTenbHbI BbIXOA ANs yAaneHHowu
nepegaun (iEM2010):

o 100 umnynbcos Ha 1 kBT/4

o 5..35B,1..20 MA

o umnynbc AnutensHocTbio 120 Mc

o Cosmectum ¢ IEC 62053-31

(bIxoa chopmarta S0)

e Knacc TouHocTy:

O Knacc 1 B COOTBETCTBUM CO CTaHAApPTamMu
IEC62053-21 1 IEC61557-12 (PMD DD): | max:
40A,Ib:5A, Ist:0,02A

O Krnacc B B cOOTBETCTBUM CO CTaHAAPTOM
EN50470-3: | max: 40 A,

Iref: 5A, I min: 0,25 A, | st: 0,02 A

e OTU AaTuMKv yAOBNETBOPSIOT TPeGoBaHNAM
eBpOMnenckomn AMPEKTVBbI MO U3MepUTENbHbLIM
npvbopam 2004/22/CE, koraa ycTaHaBnvBaloTcst
B pacnpefenuTesibHbIi WWT, ONUCaHHbI B
nokymeHTe PLSED309029, gocTynHom Ha
Halem caiite www.schneider-electric.com.

@O0 e 00

OeO0OOCeeNeeOeeo

(o}

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier

CS 30323

F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex
www.schneider-electric.com

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards

and/or installation regulations.

As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information
given in this publication.

© 08-2014 Schneider Electric - All rights reserved.
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Safety instructions / Consignes de sécurité / Instrucciones de seguridad /

Sicherheitsanweisungen / Instrugées de seguranga / Istruzioni per la sicurezza /
Z41iBA | Veiligheidsinstructies

o

o

Safety symbols and messages

Read these instructions carefully and look at the equipment to become
familiar with the device before trying to install, operate, service or
maintain it.

Safety alert

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal
injury hazards and prompt you to consult the manual. Obey all safety
instructions that follow this symbol in the manual to avoid possible injury
or death.

Restricted liability

The user is responsible for checking that the rated characteristics of

the device are suitable for its application. The user is responsible for
reading and following the device’s operating and installation instructions
before attempting to commission or maintain it. Failure to follow these
instructions can affect device operation and constitute a hazard for
people and property.

Mensajes y simbolos de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para
familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo, repararlo
o realizar su mantenimiento.

Alerta de seguridad

Este es el icono de alerta de seguridad. Sirve para advertirle de
posibles riesgos de lesiones y para solicitarle que consulte el manual.
Observe todas las instrucciones de seguridad que sigan a este icono
para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

Responsabilidad limitada

Es responsabilidad del usuario comprobar que las caracteristicas
nominales del dispositivo sean compatibles con esta aplicacion.

Es responsabilidad del usuario leer y seguir las instrucciones de
instalacion y funcionamiento del dispositivo antes de intentar su puesta
en servicio o realizar su mantenimiento. La inobservancia de estas
instrucciones, puede perjudicar el funcionamiento del dispositivo y
suponer un peligro para las personas y las instalaciones.

Mensagens e simbolos de seguranga

Leia atentamente estas instrugdes e observe o equipamento até se
familiarizar com o dispositivo, antes de tentar instalar, colocar em
funcionamento, conservar ou efectuar qualquer manutengéo no
mesmo.

Alerta de seguranga

Este é o simbolo de alerta de seguranca. E utilizado para o alertar de
potenciais riscos de ferimento pessoal e aconselha-lo a consultar o
manual. Cumpra todas as indicacdes de seguranga com este simbolo
no manual, de forma a evitar possiveis ferimentos ou morte.

Responsabilidade limitada

O utilizador devera verificar se as caracteristicas determinadas do
dispositivo se adequam a sua aplicacéo. O utilizador é responsavel pela
leitura e cumprimento das instrugdes de instalagdo e funcionamento

do dispositivo, antes de tentar efectuar qualquer reparagdo ou
manutengao do mesmo. O incumprimento destas indicagées podera
afectar o funcionamento do dispositivo e constituir um perigo humano

e material.
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o

Messages et symboles de sécurité

Veuillez lire soigneusement ces consignes et examiner I'appareil afin de
vous familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou
son entretien.

Alerte de sécurité

Ce symbole est le symbole d’alerte de sécurité. Il sert a alerter
I'utilisateur des risques de blessures corporelles et I'invite a consulter la
documentation. Respectez toutes les consignes de sécurité données
dans la documentation accompagnant ce symbole pour éviter toute
situation pouvant entrainer une blessure ou la mort.

Réserve de responsabilité

L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que les caractéristiques
assignées de I'appareil conviennent a son application. L'utilisateur
alaresponsabilité de prendre connaissance des instructions de
fonctionnement et des instructions d’installation avant la mise en
service ou la maintenance, et de s’y conformer. Le non-respect de ces
exigences peut affecter le bon fonctionnement de I'appareil et constituer
un danger pour les personnes et les biens.

Sicherheitsmeldungen und -symbole

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig durch und sehen Sie sich das
Gerat aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Pflege oder
Wartung damit vertraut zu machen.

Sicherheitswarnung

Dieses Symbol ist eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die
mogliche Gefahr einer Kérperverletzung und fordert zur Konsultierung
des Handbuchs auf. Halten Sie sich an alle im Handbuch mit diesem
Symbol gekennzeichneten Sicherheitshinweise, um Kérperverletzung
und Todesfélle auszuschlieRen.

Beschrankte Haftung

Es obliegt der Verantwortung des Anwenders zu Uberprifen, ob die
Leistungsmerkmale dieses Gerétes flr die Anwendung geeignet sind.
AuRerdem ist der Anwender verpflichtet, vor der Inbetriebnahme oder
Wartung des Gerates die Installations- und Betriebsanweisungen zu
lesen und diese zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise
kann den Betrieb des Gerates beeintrachtigen und Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben.

Messaggi e simboli di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e acquisire familiarita con
I'apparecchiatura prima dell'installazione, della messa in funzione o
della manutenzione.

Allarme sicurezza

Questo simbolo di allarme sicurezza avverte I'utilizzatore del rischio di
danni fisici e lo invita a consultare il manuale. E necessario seguire tutte
le istruzioni nella documentazione che riportano questo simbolo per
evitare il rischio di morte o lesioni personali.

Limitazione di responsabilita

L'utilizzatore ha la responsabilita di controllare che le caratteristiche
dell’apparecchiatura siano adatte all’'uso specifico. Ha inoltre la
responsabilita di consultare e seguire le istruzioni per l'installazione e
il funzionamento dell’apparecchiatura prima di procedere alla messa
in esercizio o alla manutenzione. L'inosservanza di tali indicazioni puo
compromettere il funzionamento dell’apparecchiatura e rappresentare
un pericolo per cose e persone.

Veiligheidssymbolen en -berichten

Lees deze instructies aandachtig en bestudeer de apparatuur zodat u
er bekend mee bent voordat u haar probeert te installeren, bedienen of
onderhouden.

Veiligheidswaarschuwing

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het verwittigt de
gebruiker van het risico op lichamelijke letsels en nodigt hem/haar uit
om de handleiding te raadplegen. Volg alle veiligheidsinstructies bij dit
symbool in de handleiding nauwgezet om enig risico op letsels of de
dood te vermijden.

Beperkte aansprakelijkheid

De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of
de nominale eigenschappen van de apparatuur geschikt zijn voor
de toepassing. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om de
bedienings- en installatiehandleiding van de apparatuur te lezen
voordat hij/zij deze probeert te gebruiken of onderhouden. Als deze
vereisten niet worden nageleefd, kan de goede werking van de
apparatuur worden verhinderd en kunnen personen en eigendom
gevaar lopen.
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Sikkerhedsanvisninger / Turvaohjeet /Sdkerhetsinstruktioner/ Sikkerhetsforskrifter /

UHcTpyKumm no TexHuke 6esonacHocTtu /Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa /

Bezpecénostni pokyny / Biztonsagi 6vintézkedések

o

o

o

Sikkerhedssymboler og -meddelelser

Lees disse anvisninger omhyggeligt, og se pa udstyret, sa du leerer
enheden at kende, for du prever at installere, betjene eller udfere
vedligeholdelsesarbejde pa den.

Advarsel

Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at advare dig om
eventuelle farer for personskader og forteeller dig, at du ber se i
brugervejledningen. lagttag alle sikkerhedsanvisninger efter dette
symbol i brugervejledningen for at undga mulige personskader eller
dedsulykker.

Begraenset ansvar

Brugeren er ansvarlig for at kontrollere, at de anfarte egenskaber for
enheden er velegnede til anvendelsesomradet. Brugeren er ansvarlig
for at leese og iagttage betjenings- og installationsanvisningerne til
enheden far ibrugtagning eller vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger
ikke iagttages, kan det pavirke enhedens drift og udgere en fare for
personer og materiel.

Sakerhetssymboler och -meddelanden

Las instruktionerna noga och inspektera utrustningen sa att du lar
ka&nna den innan du férsoker installera, anvanda, serva eller underhalla
den.

Séakerhetsvarning

Det hér ar en sékerhetsvarningssymbol. Den anvands for att varna
dig om potentiella risker for personskador och uppmana dig att lasa
bruksanvisningen. Folj alla sakerhetsinstruktioner som foljer efter
symbolen i bruksanvisningen for att undvika eventuella skador och
daodsfall.

Ansvarsbegransning

Det ar anvandarens ansvar att kontrollera att utrustningens

angivna egenskaper passar for dess anvandningsomrade. Det

ar aven anvandarens ansvar att lasa och folja anvandar- och
installationsinstruktionerna innan utrustningen satts i drift eller
underhalls. Om instruktionerna inte foljs kan utrustningens funktioner
paverkas och utgora en fara for manniskor och egendom.

3Hauvku 1 coobLeHust o 6esonacHoCcTH

BHumatensHo I'IpO‘-II/ITaVITe 3TN UHCTPYKUKMN U O3HAKOMbLTECH C
OGOPY.EIOBaHVIeM A0 ero yCtTaHOBKU, 3KCnJlyatauuun, peMoHTa unu
obcnyxvBaHus.

MpepynpexaeHune no TexHuke 6esonacHocTu

370 cMMBON NpeaynpexaeHns No TexHnke 6eaonacHocTn. OH
NpeaynpexaaeT 0 BO3MOXHOM PUCKE MOMNYyYeHWUs TPaBMbl U OTCbINaeT
K pykoBoACTBY. Bo 136exaHve BO3MOXHOW TpaBMbl UM CMEPTH
BbINOMHSANTE BCE UHCTPYKLMM NO TEXHMKE GE30MACHOCTU, KOTOPbIE
0603Ha4aloTCs B pyKOBOACTBE TAKUM CUMBOIOM.

OrpaHuyYeHHas OTBETCTBEHHOCTb

Monb3oBaTenb HEeCET OTBETCTBEHHOCTbL 3a NMPOBEPKY COOTBETCTBUS
HOMWHATbHBIX XapaKTePUCTHK YCTPONCTBA BbINOMHAEMbIM 3a4a4aMm.
Monb3oBaTtenb 06s3aH NPOYUTaTL MHCTPYKLMM MO SKCTIyaTaLumm n
YCTaHOBKE YCTPOWCTBA W BbINOMHUTL MX A0 3arycka Ui 06CyKuBaHus
ycTpoiicTea. HecobnogeHne 3TMX MHCTPYKLUUIA MOXET NPUBECTH K
HapyLUeHwto paboTbl yCTPOMNCTBA U BO3HUKHOBEHWIO OMAcHOCTY A4S
nepcoHana v umyllecTsa.

Bezpecnostni symboly a hlaseni

PFed montazi, pouzivanim a provadénim servisu nebo udrzby zafizeni
si peclivé prectéte tyto pokyny a dobfe se vizualné seznamte se
zafizenim.

Vystrazny bezpecénostni symbol

Toto je vystrazny symbol. Varuje vas pred nebezpe€im mozného
zranéni — peclivé si prectéte veskeré pokyny, které jsou u tohoto
symbolu v pFiruéce uvedeny. Aby nedoslo ke zranéni nebo umrti,
dodrzujte veskeré bezpecénostni pokyny, které jsou u tohoto symbolu v
prirucce uvedeny.

Vymezeni odpovédnosti

Uzivatel musi na vlastni odpovédnost zajistit, aby jmenovité
charakteristiky zafizeni odpovidaly jeho pouZiti. UZivatel se musi na
vlastni odpovédnost seznamit s pokyny pro ovladani a montaz zafizeni
pred jeho uvedenim do provozu nebo pfed provedenim udrzby a musi
tyto pokyny dodrzovat. Nedodrzeni téchto pokyni mdze negativné
ovlivnit provoz zafizeni a mize ohrozit osoby a majetek.
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Turvamerkit ja -viestit
Lue nama ohjeet ja tutustu laitteistoon huolellisesti ennen laitteen
asennusta, kayttda, huoltoa tai yllapitoa.

Varoitus

Tama on varoitusmerkinta. Sen tarkoitus on varoittaa mahdollisesta
loukkaantumisvaarasta; tutustu talldin kayttdohjeeseen. Noudata
kaikkia tdman merkinnan yhteydessa olevia turvallisuusohjeita
tapaturman tai hengenvaaran valttamiseksi.

Vastuunrajoitus

On kayttajan vastuulla tarkistaa, etta laitteen ominaisuudet vastaavat
sen aiottua kayttotarkoitusta. Kayttajan on tutustuttava laitteen kaytto-
ja asennusohjeisiin ennen sen kayttédnottoa ja noudatettava niita
kayton aikana. Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen voi vaikuttaa
laitteen toimintaan ja aiheuttaa tapaturmavaaran.

Sikkerhetssymboler og -meldinger

Les disse forskriftene ngye og se pa utstyret for & gjore deg kjent
med innretningen fer du forsgker a installere, betjene, reparere eller
vedlikeholde det.

Sikkerhetsvarsel

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes for & varsle deg
om potensiell fare for personlig skade og @ anmode deg til & sla opp i
brukerhandboken. Fglg alle sikkerhetsforskriftene som kommer etter
dette symbolet for 8 unnga mulige personskader eller dedsfall.

Begrenset ansvar

Brukeren er ansvarlig for a sjekke at utstyrets oppgitte egenskaper er
egnet for dets bruk. Brukeren er ansvarlig for a lese og a felge utstyrets
drifts- og installasjonsinstruksjoner fgr han/hun forsgker a sette det

i drift eller vedlikeholde det. Om disse instruksjonene ikke fglges

kan utstyrets funksjon pavirkes og utgjere en fare for mennesker og
eiendom.

Znaki i informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przeczytaj uwaznie niniejsze zalecenia i zapoznaj sie z urzgdzeniem,
zanim przystgpisz do jego instalacji, obstugi, serwisowania lub
konserwacji.

Ostrzezenie

To jest symbol ostrzezenia. Ostrzega uzytkownika przed sytuacjami,
ktére moga prowadzi¢ do uszkodzenia ciata i nakazuje zapoznanie sie
z instrukcjg. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji opatrzonych tym
symbolem, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ciata lub $miertelnego
wypadku

Ograniczona odpowiedzialno$¢

Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wiasciwosci
znamionowe urzgdzenia sg odpowiednie do celu, w ktérym ma by¢
uzyte. Uzytkownik ma obowigzek przeczytania instrukcji obstugi i
montazu urzadzenia przed jego uruchomieniem lub rozpoczeciem
prac konserwacyjnych oraz ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie tych
zalecen moze niekorzystnie wptyng¢ na prace urzadzenia i stwarza¢
zagrozenie dla ludzi i mienia.

Biztonsagi cimkék és lizenetek

Miel6tt a berendezést belizemelné, mikddtetné, javitana vagy
karbantartana, olvassa el figyelmesen az alabbi instrukciokat, és vegye
szemigyre a berendezést.

Figyelmeztetés

Ez a szimbdlum veszélyhelyzetekre figyelmeztet. Célja, hogy felhivja
afigyelmet az esetleges balesetveszélyekre, melyeket a felhasznaléi
kézikdnyvben szerepl6 instrukcidk betartasaval kerilhet el. A személyi
sérllések és halalos balesetek elkerllése érdekében mindig kévesse a
a szimbdélum utén taldlhato instrukciokat.

Korlatozott felelésségvallalas

Afelhasznalo feleléssége annak ellenérzése, hogy a berendezés
névleges paraméterei lehet6vé teszik-e az alkalmazasat. Szintén

a felhasznald felel6ssége, hogy a berendezés belizemelése és
karbantartasa el6tt elolvassa és betartsa a mikddtetéssel és
belizemeléssel kapcsolatos instrukcidkat. A vonatkozo instrukciok
figyelmen kivil hagyasa a berendezés lizemzavarat eredményezheti,
és személyi sérllést, illetve anyagi kart okozhat.
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This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards
and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information
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