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iIEM2100/iEM2105

Watt-hour meter / Contador de energia activa/

Contador de energia activa / H 5 5£
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@ « iEM2100 (Cat no ASMEM2100): Watt-hour
meter with direct measurement on a single-phase
network (230 V AC, 63 A)

* iEM2105 (Cat no AAMEM2105): iEM2100
+ partial meter with reset + remote transfer of
impulses

@ « iEM2100 (Ref. AOMEM2100): contador de
energia activa de medida directa sobre red
monofasica (230 V AC, 63 A)

+ iEM2105 (Ref. AAMEM2105): iEM2100 +
contador parcial con reinicializacion (Reset) +
transferencia remota de impulsos

« iEM2100 (Ref ASMEM2100): Contador de
energia activa por hora com contagem directa
numa rede de fase Unica (230V AC, 63 A)

* iIEM2105 (Cat no AOMEM2105): iEM2100 +
contador parcial com reinicializagdo + reporte a
distancia de impulsos

@- iEM2100 (Cat 4% AOMEM2100): HJEZ W
ST AR (230 VAC, 63 A) ELfEiE

« iEM2105 (Cat %i'5 AOMEM2105): iEM2100 + 7§
SUEMEE + TRk TR

The CE declaration document is available from the website. O§ ECDIEM2100

Description / Descripcion / Descrigao / fiiif

0 Pulse output for remote transfer (iEM2105)

6 Flashing meter indicator

e Total or partial meter display

0 LML phase reversed

6 Push-button: Total or partial meter display, reset
partial meter (iEM2105)

G Lead sealing accessory

@ 0 Salida de impulsos de transferencia remota (iEM2105)
6 Indicador de contaje parpadeante
e Visualizador del contador total o parcial
0 LML faseinvertida
6 Botoén pulsador: visualizador del contador total o parcial,
reinicializacién del contador parcial (IEM2105)
G Pieza de precintado

@ 0 Saida de impulsos para reporte a distancia (iIEM2105)

9 Indicador do contador intermitente
9 Vizualizagao total ou parcial do contador
(4] LML faseinvertida

Botéo de pressao: vizualizagao total ou parcial do
contador, reinicializagdo do contador parcial IEM2105)
@ Acessorio de selagem do cabo

@ @ TSk (1EM2105)
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,

EXPLOSION, ORARC FLASH

» Disconnect all power before servicing
equipment.

- Do not exceed the device’s ratings for
maximum limits.

Failure to follow these instructions will

A A DANGER/PELIGRO / PERIGO / f&[%;

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O ARCO ELECTRICO OU DE ARCO ELECTRICO
» Desconecte todas las alimentaciones antes de .
manipular el producto.
No sobrepase los limites méaximos de los valores |+
nominales del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones provocara
lesiones graves o incluso la muerte.

manipular o produto.

Desconecte todas as alimentagdes antes de

N&o exceda os limites maximos das
caracteristicas do dispositivo.
An3o observancia destas instrugdes resultara| 7 iE 15X 2300, NIATRES FEGTEA G
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result in death or serious injury.

em morte, ou ferimentos graves.

Installation / Instalacion / Instalagao / %%

» Only the front panel should be accessible during normal operation.
@ * When the watt-hour meter is associated with a contactor, connect upstream of the
contactor.
J(" The circuit breakers must be rated for the installation voltage and sized for the

= available fault current.
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o » Durante el uso normal del producto, Unicamente se puede acceder a su parte
@ delantera.
oW » Si el contador de energia activa esta asociado a un contactor, conéctelo antes que el
contactor.
« Interruptores automaticos deben estar dimensionados para la tensién de la instalacion

y la intensidad de fallo disponible.

Apenas a face posterior deve estar acessivel na utilizagdo normal.

Logo que o contador de energia activa esteja associado a um contactor, ligue o a
montante do contactor.

Disjuntores devem ter a capacidade da tensédo de instalacdo e ser dimensionados para
a corrente de falha disponivel.
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iEM2105 Meter display / Visualizacion de los contadores iEM2105 /

Leitura dos contadores iEM2105 / iEM2105 ﬁ%\f‘z%

iEM2105 iEM2105

J
i >5s

@ Resetting the partial meter

L

@ Reinicializagéo do contador parcial
@ it

@ Total meter - partial meter @ Contador total — contador parcial

Reinicializacion del contador
parcial

@Contadortotal - contador parcial @ BAUTE - #aha
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Checking operation
| Comprobacién del

Troubleshooting / Reparacién / Reparagao / #[& il

funcionamiento / Verificagao
de funcionamento/
K B 7RI

@ + Configuration error
- Replace the watt-hour
meter.

< Data recording error
- Restart the watt-hour
meter. Replace it if the
error persists.

« U<75V
- Check your electrical
installation.

» Data retrieval error

- Restart the watt-hour
meter. Replace it if the
error persists.

« Error de configuracion
- Sustituir el contador de

@ Meter indicator: 1 flash for 1 Wh.
energia activa.

The meter indicator can be used to check the
accuracy of the equipment.

1000 flashes must be taken into account.

This check consumes power.

Indicador de recuento: 1 parpadeo para 1 Wh.

« Error de guardado de
los datos

- Reiniciar el contador
de energia activa.
Sustituirlo si el error
persiste.

« U<75V
- Inspeccionar la
instalacion eléctrica.

» Error de recuperacion
de los datos

- Reiniciar el contador
de energia activa.
Sustituirlo si el error
persiste.

Elindicador de recuento puede utilizarse para
comprobar la precisién del equipo.

Deben tomarse en consideracion 1000 parpadeos.

Esta comprobacion consume energia.

Indicador do contador: 1 intermiténcia por 1 Wh.
O indicador do contador pode ser utilizado para

verificar a precisao do equipamento.
Devem ser tidas em consideracéo 1000
intermiténcias.
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@ » Erro de configuragdo |+ Erro ao guardar os « U<75V » Erro ao recuperar os
- Substitua o contador |dados - Verifique a instalagdo |dados
de energia activa. - Volte a ligar o eléctrica. - Volte a ligar o
contador de energia contador de energia
activa. Substitua-o se o activa. Substitua-o se o
erro continuar. erro continuar.
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Technical data / Caracteristicas / Caracteristicas / 37 R #if&
@.

U =230V 10 %, 50/60 Hz

Imax =63 A

Ib = 10 A (base current)

Istart = 40 mA (starting current)

Operating temperature:
-25 °C to +55 °C (K55)

Humidity: 5% to 95% RH non-condensing
at40 °C

Storage temperature: -25 °C to +70 °C

Altitude: < 3000 m above sea level

For Indoor use only

P40 Front, P20 rear, IKO8

Overvoltage and measurement category
Ill, degree of pollution 2

Consumption: 2.5 VA

Terminals/Tightening torque:

Power: 16 mm?/ 1.5 0.3 N.m

Remote transfer: 6 mm?/
0.9 £0.1 N.m

Total meter (without reset):

Capacity: 999.99 MWh

Display: In kWh or MWh with 5 significant
digits

Minimum display: 1 kWh
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U =230V £10 %, 50/60 Hz

Imax =63 A

Ib = 10 A (corriente de base)

Istart = 40 mA (corriente de arranque)
Temperatura de funcionamiento:

de -25 °C a +55 °C (K55)

+ Del 5% al 95% de humedad relativa sin
condensacion a 40 °C

« Temperatura de almacenamiento: De
-25°Ca+70°C

 Altitud: <3000 m por encima del nivel
del mar

» Para uso exclusivo en interiores

« IP40 (frontal), IP20 (trasera), IK08

+ Categoria de sobretension y de contaje Ill,

grado de contaminacion 2

Consumo: 2.5 VA

Bornes/par de apriete:

potencia: 16 mm?#1,5 0,3 N.m
transferencia remota: 6 mm#0,9 +0,1 N.m
Contador total (sin reinicializacion):
capacidad: 999,99 MWh

o visualizacion: en kWh o MWh,

5 cifras significativas

o Visualizacion minima: 1 kWh

c 00 *
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Partial meter (iIEM2105):

If CT < 150 A, capacity = 99.99 MWh

If CT > 150 A, capacity = 999.9 MWh

Display: In kWh or MWh with

4 significant digits

Minimum display: 1 kWh

« Meter indicator: 1000 flashes/kWh

+ Normally open contact for remote transfer
(IEM2105):

o 1 impulse of 200 ms per kWh

o 18 mA (24 V DC), 100 mA
(230 VAC)

o ELV insulation voltage: 4 kV, 50 Hz

« Conforms to IEC 61557-12, IEC 62052-31

« Accuracy class 1 conforming to
IEC 62053-21 and IEC 61557-12
(PMD SD)

« Checking accuracy : the meter indicator
can be used to check the accuracy
of the equipment. 1000 flashes must
be taken into account. This check
consumes power.

- Double insulation at user-accessible
area
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« Contador parcial iIEM2105):

o SiCT <= 150 A, capacidad = 99,99 MWh
o SiCT>150A, capacidad = 999,9 MWh
o visualizacién: en kWh o MWh,

4 cifras significativas

o Visualizaciéon minima: 1 kWh

« Indicador de contaje:

1000 iluminaciones/kWh

« Contacto NA de la transferencia remota
(IEM2105):

o 1impulso de 200 ms por kWh

o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 VAC)

o tensién de aislamiento TBT: 4 kV, 50 Hz
« De conformidad con la norma

CEI 61557-12, CEIl 62052-31

« Tipo de precision 1 de acuerdo

con las normas CEI 62053-21

y CEI 61557-12 (PMD SD)

« Comprobacioén de la precision : el

indicador de contaje se utiliza para controlar

la precision del aparato.Hay que tener en
cuenta 1000 parpadeos del aparato. El
control necesita consumo de energia.

- Doble aislamiento en las zonas al
alcance del usuario

D:

« U=230V+10 %, 50/60 Hz

« Imax=63A

+ |b =10 A (corrente de base)

« Istart = 40 mA (corrente de arranque)

« Temperatura de funcionamento:

-25 °C a +55 °C (K55)

* 5% a 95% RH sem condensacéo a 40 °C
« Temperatura de armazenamento: -25° C
a70°C

« Altitude: < 3000 m acima do nivel do mar
« Apenas para uso em ambientes internos
« |P40 (frontal), IP20 (traseira), IKO8

« Categoria de sobretensédo e de medida Ill,
grau de poluigao 2

« Consumo: 2,5 VA

« Terminais/Binario de aperto:

o Poténcia: 16 mm?/1,5 +0,3 N.m

o Reporte a distancia: 6 mm?/0,9

+0,1 N.m

« Contador total (sem reinicializagéo):

o capacidade: 999,99 MWh

o leitura: em kWh ou MWh, 5 digitos
significativos

o Leitura minima: 1 kWh

« Contador parcial (iEM2105):

U=230V +10 % 50/60 Hz
Imax = 63 A

* Ib =10 A (HEZRHTD

Istart = 40 mA  GEBIHF)D
BEUEIRE:  -25 °C & +55 °C (K55)
5% % 95% RH oAk, 40 ° C
TEIIEE: 25 ° C & +70 ° C

o EHEEE P2 RARE 3000 K
SRR = PIALE S o

TP40 Hi#E, TP20 JE#B, IKO8
ESMERRITIL, SYE 2

o ThE: 25VA

S/ A -

YRE: 16 mm?/1.5 0.3 Nom
AL 6 mn® /0.9 0.1 Nom
MR CLEE) .

HE: 999.99 MWh

BoR: LR kWh B MWh,

5 A R

o f/ME7R: 1 kWh
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o Se TC = 150 A, capacidade = 99,99 MWh

o Se TC > 150 A, capacidade = 999,9 MWh

o leitura: em kWh ou MWh,

4 digitos significativos

o Leitura minima: 1 kWh

* Indicador de contagem:

1000 relampagos/kWh

» Contacto NA de reporte a distancia

(IEM2105):

o 1 impulso de 200 ms por kWh

o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 VAC)

o tenséo de isolamento ELV : 4 kV, 50 Hz

» Em conformidade com a norma

CEI 61557-12, CEl 62052-31

+ Classe de precisdo 1 em conformidade

com as normas CEIl 62053-21 e

CEI 61557-12 (PMD SD)

« Verificagdo da precisdo : o indicador de

contagem pode ser utilizado para controlar a

precisdo do aparelho. E preciso considerar

1000 intermiténcias do aparelho.

O controlo necessita de consumo de energia.
- Isolagéo dupla na area acessivel ao

usuario

Wit (iEM2105)

W CT < 150 A, 755 = 99.99 M¥h
W CT > 150 A, Z¥HE = 999.9 MWh
WoR: FALE kWh B MWhIR,
IREveEd

/7R 1 kWh

THEFRREE: 1000 YRINER/KWh
LRI Hefih 3% (1EM2105) -

BT TU/N I 14-200ms [ ik

18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
ELV 425 HiJE: 4 kv, 50 Hz

54 IEC 61557-12, TEC 62052-31
FERESESL 1 2%, 4 LEC 62053-21 #1
IEC 61557-12 (PMD SD)
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This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards
and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information
given in this publication.
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iEM2100/iEM2105 Compteur d’énergie active / Aktiver Energiezahler/
OO0 O mxm Contatore di energia attiva / Elektriciteitsmeter
Lt

- O] 0 + IEM2100 (réf. AOMEM2100) : compteur d'énergie 0 . iEM?mf’, (Rif. AQMEM,2100()13 Contatoretdi
———r active a mesure directe sur réseau monophasé energ;a at E‘g g\'}"gxragéo'&‘)e iretta su rete
g2 230V CA, 63 A monofase (23¢ , _
Rt + IEM2105 (réf. AOMEM2105) : iIEM2100 + * IEM2105 (Rif. ASMEM2105): iEM2100 +
| = compteur partiel avec remise & zéro (Reset) + fcont_atoredpamale con R .
- report & distance d'impulsions d‘f”tz'one dl alggerarrlwgnto (Reset) + riporto a
F Istanza degli Impulisi
"o - . iEM210(rJ‘ I(Best.—gr. /-I\(QMEM21OOf): Aktiver 0 [EM2100 (Cat o, ASMEM2100): KiWh-meter
| nergiezahler zur Direktmessung fiir ° - - -
M Einpr?asennetz, 230 VAC, 63 A ° met directe meting op een éénfasig netwerk
+ iEM2105 (Best.-Nr. AQMEM2105): iEM2100 (230 VAG, 63A) B
mit Zwischenzahler und Nullstellung (Reset) mit * IEM2105 (ref. AOMEM2105): iEM2100 +

Ferniibertragung der Impulse tussenmeter met reset + impulsuitgang voor

Schneider

H The CE declaration document is available from the website. O§ ECDIEM2100
& Electric

Description / Beschreibung / Legenda / Beschrijving

0 @ Sortie impulsionnelle de report a distance (IEM2105) o o Us.cita'impulsi d?' riporto a ldistanza (IEM2105)
o @ Voyant de comptage clignotant @ spia di conteggio lampeggiante
9 Afficheur du compteur total ou partiel 6 Display del contatore totale o parziale
N (4] LMLV phase estinversée o LPLY Inversione sequenza fasi
Bouton poussoir : affichage du compteur total ou partiel, remise & @ Pulsante display: visualizzazione del contatore
zéro du compteur partiel (EM2105) totale o parziale, azzeramento del contatore
@ Piece de plombagei parziale ((EM2105)
G Elemento di piombatura
0 Ausgang fur Ferniibertragungsimpulse (iEM2105) ) ) )
9 Zahlleuchte blinkt beim Zahlen. @ 0 Impulsuitgang voor meting op afstand (iIEM2105)
© Anzeige des Gesamizhlers oder des Zwischenzahlers € Knipperende indicator
LML Phasenfolge ist falsch @ Display totaalmeter of tussenmeter
TE=Sie=iesn 6 Drucktaster: Anzeige des Gesamtzahlers oder des 6 LML Omgekeerde fa_sevolgorde
QOQ¢G Zwischenzihlers, Nullstellung des Zwischenzéhlers (iEM2105) @ Drukknop voor schakeling tussen totaal- en
~ _e 6 Plombierung tussenmeter, reset van tussenmeter (iIEM2105)

GZegeI
A A DANGER / GEFAHR /PERICOLO / GEVAAR

RISQUE D’ELECTROCUTION, D’EXPLOSION | GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, RISCHIO DI SCARICAELETTRICA, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK,

OU D’ARC ELECTRIQUE EXPLOSION ODER LICHTBOGEN ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO ONTPLOFFING OF LICHTBOGEN.

« Couper toutes les alimentations avant de « Vor dem Arbeiten am Gerét alle + Scollegare I'apparecchio da tutti i circuiti di « Haal de apparatuur van de stroom af, voordat er
travailler sur cet appareil. Spannungsversorgungen abschalten. alimentazione prima di qualsiasi intervento. onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

+ Ne dépassez pas les valeurs nominales « Uberschreiten Sie nicht die maximalen + Non superare i valori nominali massimi del | * Ga niet boven de specificaties van het apparaat
de I'appareil, qui constituent les limites Bemessungsgrenzwerte des Geréts. dispositivo. voor de maximumlimieten.

maximales.

Le non-respect de ces instructions Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt | Il mancato rispetto di queste istruzioni Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan dit
entrainera la mort ou des blessures graves. | zu Tod oder schwerer Kérperverletzung. provochera morte o gravi infortuni. ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Installez / Installation / Installazione / Installatie

« Seule la face avant doit étre accessible en utilisation normale.
« Lorsque le compteur d’énergie active est associé a un contacteur, raccordez le en amont

> du contacteur.
L N L > « Disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant a la tension d’installation
l et un calibre correspondant au courant de défaut disponible.
| A
X ---A @LZL@, + Im Normalbetrieb darf nur die Vorderseite zuganglich sein.
« Wenn der Aktiver Energiezahler an ein Schiitz angeschlossen wird, ist er diesem
e Q) vorzuschalten.
¢ W « Leitungsschutzschalter missen fiir die Anlagenspannung und den vorhandenen
555’5‘ Fehlerstrom bemessen sein.
@f;'??m‘-} « In modalita di utilizzo normale, solo la parte anteriore deve essere accessibile
+ Quando il contatore di energia attiva & abbinato a un contattore, collegare a monte del
restere=st contattore.
@ QR @ « Gliinterruttori devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e
"l — @j - devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile.

« Alleen de voorzijde moet toegankelijk zijn tijdens normaal gebruik.

YN L + Als de actieve elektriciteitsmeter een schakelaar heeft, sluit u de meter voorafgaand aan
de schakelaar aan.

« De stroomonderbrekers moeten de juiste specificaties hebben voor de installatiespanning
en de kortsluitstroom.

Affichage des compteurs iEM2105/ Anzeige der Zahler (iEM2105) /

Display dei contatori iEM2105 / Display van de meters iEM2105

iEM2105 m iEM2105 m m

i<1s
v

J L
i >5s

0 Compteur total - Compteur partiel @ Contatore totale - Contatore parziale 0 Reset du compteur partiel Q Reset del contatore parziale

@ Gesamtzahler - Zwischenzahler m Totaalmeter - Tussenmeter @ Nullstellung des Zwischenzéhlers @ Reset van tussenmeter

NHA73813-05/ 2 1/2



Controle du fonctionnement
Funktionskontrolle /
Controllo del funzionamento /

Voyant de comptage : 1 éclair pour 1 Wh.

contrdler la précision de I'appareil.
Il faut compter 1000 éclairs.

Le contréle nécessite une consommation d’énergie.

Zahlleuchte: 1 Blinksignal pro 1 Wh.

Blinksignale einzukalkulieren.

Mit der Uberprufung ist ein Stromverbrauch

verbunden.

verificare 'accuratezza dell’apparecchio.
Occorre considerare 1000 lampeggi
dell’apparecchio.

Meterindicator: 1 flits per 1 Wh.

De meterindicator kan worden gebruikt om de
nauwkeurigheid van de apparatuur te controleren.
Er moet rekening worden gehouden met 1000

flitsen.
Deze controle verbruikt energie.

Le voyant de comptage peut étre utilisé pour

Die Zahlleuchte kann zur Genauigkeitspriifung
des Gerats verwendet werden. Es sind 1000

Indicatore del contatore: 1 lampeggio per 1 Wh.
E possibile utilizzare I'indicatore del contatore per

Il controllo necessita di consumo di energia.

Dépannage / Fehlerbehebung / Manutenzione / Probleemoplossing

- Remplacez le
compteur d’énergie

» Erreur de configuration|* Erreur de sauvegarde

des données -
- Redémarrez le

« U<75V
Vérifiez votre
installation électrique. -

» Erreur de récupération
des données
Redémarrez le

elektriciteitsmeter.

- Start de actieve
elektriciteitsmeter
opnieuw. Vervang
hem als het probleem
aanhoudt.

elektrische installatie.

active. compteur d’énergie compteur d’énergie
active. active.
Le remplacer si I'erreur Le remplacer si I'erreur
persiste. persiste.

» Konfigurationsfehler |+ Fehler bei der . U<75V * Fehler bei der

@ - Aktiver Energiezahler |Datenspeicherung - Elektrische Installation|Wiederherstellung von

austauschen. - Den Aktiven Uberprifen. Daten
Energiezahler neu - Den Aktiven
starten. Wenn der Fehler Energiezahler neu
weiterhin besteht, das starten. Wenn der Fehler
Gerat austauschen. weiterhin besteht, das

Gerat austauschen.
* Errore di < Errore di salvataggio |+ U<75V  Errore di recupero
configurazione dei dati. - Controllare l'impianto |dei dati.
@ - Sostituire il contatore |- Riavviare il contatore |elettrico. - Riavviare il contatore

di energia attiva. di energia attiva. di energia attiva.
Sostituirlo se I'errore Sostituirlo se I'errore
persiste. persiste.

» Configuratiefout « Fout betreffende . U<75V * Fout betreffende

- Vervang de actieve gegevensopslag - Verifieer uw gegevensrecuperatie

- Start de actieve
elektriciteitsmeter
opnieuw. Vervang
hem als het probleem
aanhoudt.

Caractéristiques / Kenndaten / Caratteristiche tecniche / Technische specificaties

+ U=230V £10 %, 50/60 Hz

* Imax =63 A

* Ib =10 A (courant de base)

« Istart = 40 mA (courant de démarrage)

» Température de fonctionnement :

-25 °C a +55 °C (K55)

* De 5 % a 95 % HR sans condensation
a40°Cc

» Température de stockage : —25 °C a
+70 °C

« Altitude : Moins de 3000 m au-dessus du
niveau de la mer

* Pour utilisation intérieure uniquement.
» IP40 (avant), IP20 (arriére), IKO8

» Catégorie de surtension et de mesure I,
degré de pollution 2

+ Consommation : 2,5 VA

» Bornes / Couple de serrage :

o puissance : 16 mm?/ 1,5 +0,3 N.m

o report a distance : 6 mm?/ 0,9

+0,1 N.m

» Compteur total (sans remise a zéro) :
o capacité : 999,99 MWh

o affichage : en kWh ou MWh,

5 chiffres significatifs

o Affichage minimum : 1 kWh
Compteur partiel (iEM2105) :

@- U=230V +10 %, 50/60 Hz
¢ Imax =63 A

« Ib =10 A (Basisstrom)

« Istart = 40 mA (Anlaufstrom)

« Betriebstemperatur: -25 °C bis

+55 °C (K55)

* 5% to 95% RH nicht kondensierend bei
40 °C

« Lagertemperatur: —25 °C bis +70 °C

Aufstellungshéhe: Hohe < 3000 m tiber NN

IP40 Vorderseite, IP20 Riickseite, IKO8
Uberspannungs- und Messkategorie |l

Verschmutzungsgrad 2

« Leistungsaufnahme: 2,5 VA

« Klemmen/Anzugsmoment:

o Verbraucheranschluss: 16 mm?#1,5

+0,3 N.m

o Ferniibertragung: 6 mm?/0,9

+0,1N.m

« Gesamtzahler (ohne Nullstellung):

o Kapazitat: 999,99 MWh

o Anzeige: in kWh oder MWh,

5 signifikante Ziffern

o Minimale Anzeige: 1 kWh

« Zwischenzahler (IEM2105):

.
« Nur fur Innenraum-Anwendungen
.

o SiTC <150 A, capacité = 99.99 MWh
o SiTC > 150 A, capacité = 999.9 MWh
o affichage : en kWh ou MWh,
4 chiffres significatifs
o Affichage minimum : 1 kWh
» Voyant de comptage :
1000 éclairs/kWh
+ Contact NO de report a distance
(IEM2105) :
o 1 impulsion de 200 ms par kWh
o 18 mA (24 V CC), 100 mA
(230 V CA)
o tension d’isolement TBT : 4 kV, 50 Hz
* Conforme a la norme CEI 61557-12,
CEIl 62052-31
» Classe de précision 1 conformément aux
normes CEIl 62053-21 et CEl 61557-12
(PMD SD)
» Controle de la précision : le voyant de
comptage peut étre utilisé pour
contréler la précision de I'appareil.
Il faut prendre en compte 1000 éclairs de
I'appareil. Le contréle nécessite une con-
sommation d’énergie.

- Double isolation des zones accessibles
a l'utilisateur

o Wenn Stromwandler < 150 A, Leistung = @

99,99 MWh
o Wenn Stromwandler > 150 A, Leistung =
999,9 MWh
o Anzeige in kWh oder MWh, 4 signifikante
Zahlen
o Minimale Anzeige: 1 kWh
 Zahlleuchte: 1000 Blitze/kWh
« Arbeitskontakt der Fernubertragung
(IEM2105):
o 1 Impuls von 200 ms pro kWh
o 18 mA (24 VDC), 100 mA (230 VAC)
o Isolationsspannung SELV: 4 kV, 50 Hz
« Konform mit der Norm IEC 61557-12,
IEC 62052-31
« Genauigkeitsklasse 1 geméaR den IEC-
Normen 62053-21 und 61557-12 (PMD SD)
« Genauigkeitspriifung : Zur Uberpriifung der
Genauigkeit des Geréts kann die Zahlleuchte
verwendet werden.
Es sind 1000 Blinksignale des Gerates
heranzuziehen. Mit der Uberpriifung ist ein
Stromverbrauch verbunden.

- Doppelisolation an Bereichen, die durch
den Anwender zuganglich sind

« U=230V +10 %, 50/60 Hz

¢ Imax =63 A

« Ib =10 A (corrente di base)

« |Istart = 40 mA (corrente di avvio)

« Temperatura di esercizio : -25 °C /
+55 °C (K55)

« Umidita: relativa 5%-95% senza
condensa a 40 °C

« Temperatura di immagazzinamento:
-25°C-+70°C

« Altitudine: < 3000 m sul livello del mare
« Solo per uso interno.

« Pannello frontale IP40, pannello
posteriore 1P20, IKO8

« Categoria di sovratensione e di
misurazione lll, livello d’inquinamento 2
« Consumo del contatore: 2.5 VA

* Morsetti/Coppia di serraggio:

o Potenza: 16 mm?#1,5 +0,3 N.m

o Riporto a distanza: 6 mm?/0,9
+0,1N.m

« Contatore totale (senza azzeramento) :
o capacita : 999.99 MWh

o display: in kWh o MWh con 5 cifre
significative

o Indicazione minima: 1 kWh

« Contatore parziale (iEM2105):

« U=230V +£10%, 50/60 Hz

* Imax =63A

« |b =10 A (basisstroom)

« Istart - 40 mA (startstroom)

« Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot

+55 °C (K55)

« Luchtvochtigheid: 5%-95% relatieve
luchtvochtigheid (niet-condenserend) bij
40°C

« Opslagtemperatuur: —25 °C tot +70 °C
« Hoogte: 3000 m

« Alleen voor gebruik binnenshuis

« Voorkant IP40, achterkant IP20, IK08
« Overspannings- en meetcategorie Il
vervuilingsklasse 2

« Verbruik: 2,5 VA

« Klemmen/Aanhaalkoppel:

o Vermogen: 16 mm?#1,5 +0,3 N.m

o Meting op afstand: 6 mm?/0,9

+0,1 N.m

« Totaalmeter (zonder reset):

o capaciteit: 999,99 MWh

o display: in kWh of MWh, 5 significante
cijfers

o Minimumdisplay: 1 kWh

+ Tussenmeter (IEM2105):

o Se TC < 150 A, capacita = 99,99 MWh
o Se TC > 150 A, capacita = 999,9 MWh
o display: in kWh o MWh con 4 cifre
significative
o Indicazione minima: 1 kWh
« Spia di conteggio: 1000 flash/kWh
+ Contatto NA del riporto a distanza
(IEM2105):
o 1 impulso di 200 ms per kWh
o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
o tensione di isolamento: 4 kV, 50 Hz
* Conforme alla norma IEC 61557-12,
IEC 62052-31
« Classe di precisione 1 conforme alle
norme |IEC 62053-21 e IEC 61557-12
(PMD SD)
« Controllo dell'accuratezza : la spia
di conteggio puo essere utilizzata per
controllare la precisione dell’apparecchio.
E necessario considerare 1000 flash
dell’apparecchio. Il controllo comporta un
consumo di energia.

- Doppio isolamento in area accessibile
agli utenti

o Indien CT < 150 A, is de capaciteit

99,99 MWh

o Indien CT > 150 A, is de capaciteit

999,9 MWh

o display: in kWh of MWh, 4 significante

cijfers

o Minimumdisplay: 1 kWh

* Meetindicator: 1000 flitsen/kWh

« NO-contact voor impulsuitgang

(IEM2105):

o 1 impuls van 200 ms per kWh

o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)

o isolatiespanning laagspanning:

4KkV, 50 Hz

« Voldoet aan IEC 61557-12,

IEC 62052-31

« Nauwkeurigheidsklasse 1, volgens IEC

62053-21 en IEC 61557-12 (PMD SD)

« Nauwkeurigheidscontrole : de indicator

van de meter kan worden gebruikt om

de nauwkeurigheid van het apparaat te

controleren. Met moet rekening houden

met 1000 knipperingen van het apparaat.

De controle vereist een energieverbruik.
- Voor de gebruiker bereikbare delen

zijn dubbel geisoleerd.

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison

France

Telford TF3 3BL
*33(0)141297000 United Kingdom
www.se.com g

Schneider Electric Limited U K
Stafford Park 5
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iEM2100/iEM2105 Watt-timemaler / Energimatare / Watt-timemaler /
OO0 E:E Wattituntimittari

2NN E + iEM2100 (kat.nr. ASMEM2100): Watt- « iEM2100 (Kat.nr. AAMEM2100): Watt-
s timemaler med direkte maling pa et enfaset net timemaler med direkte maling i et enfaset nett
‘e T (230 VAC, 63 A) (230 VAC, 63 A)
| s — + iEM2105 (kat.nr. AAMEM2105): iEM2100 + * IEM2105 (Kat.nr. AAMEM2105): iEM2100 +
—_ periodemaler med nulstilling + fiernoverfarsel af delmaler med nullstilling + fiernoverfering av
F- impulser impulser
= @ + iEM2100 (katnr AAMEM2100): Energimatare 0 » iEM2100 (Cat no AAMEM2100):
M for direktmatning i ett enfasnat (230 V AC, 63 A) Wattituntimittari, jolla voidaan tehda suorat
+ iEM2105 (katnr AAMEM2105): iEM2100 + mittaukset yksivaiheverkossa (230 V AC, 63 A)
periodmétare med nollstalining + fiarréverféring » iEM2105 (Cat no AAMEM2105): iEM2100 +
h ° d av impulser osittaislaskuri ja nollaus + pulssien etasiirto
g E I e C t r i C The CE declaration document is available from the website. O§ ECDIEM2100

Beskrivelse / Beskrivning / Beskrivelse / Kuvaus

o Impulsudgang for fiernoverfgrsel iIEM2105) @ o Pulsutgang for fiernoverfgring (iEM2105)
o 9 Blinkende malerindikator @ Blinkende méleindikator
fEEN 9 Visning af total- eller periodemaler @ Visning av totalmaler eller delmaler
) ! (4] LMLy Omvendt fasefalge (4] LML Fasesekvensirevers
6 Trykknap: Visning af total- eller periodemaler, 6 Trykknapp: Visning av totalmaler eller delmaler,
nulstilling af periodemaler iEM2105) nullstillingsmaler iIEM2105)
6 Blyforseglingstilbehar 6 Plomberingstilbehar
o Pulsutgang for fiarroverforing IEM2105) @ ﬂ Etésiirron pulssilahto (IEM2105)
6 Blinkande matarindikator 6 Vilkkuva mittausvalo
e @ Visning av total- eller periodmétare © Kokonais- tai osittaislaskurin mittarinaytts
C‘):I(‘): > @ 0 LML Fassekvensen reverserad 0 LMLV Vaihejérjestys on kaanteinen
w _e 9 Tryckknapp: Visning av total- eller periodmatare, e Painike: Kokonais- tai osittaislaskurin
nollstallning av periodmatare (iEM2105) mittarindyttd, osittaislaskurin nollaus (iIEM2105)
@ Blypackningstilloehor 6 Lyijytiivistyslisdvaruste

A A FARE /FARA/FARE / VAARA

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D, EKSPLOSION | RISK FOR ELEKTRISK STOT, EXPLOSION ELLER | FARE FOR ELEKTRISK ST@T, EKSPLOSJON | SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAI

ELLERLYSBUE LJUSBAGE. ELLER LYSBUEDANNELSE KAARILEIMAHDUKSEN VAARA

-+ Sluk for stremmen til udstyret, fer det « Koppla fran alla elektriska anslutningar innan du « Koble fra all stram fer vedlikehold av utstyret. |+ Katkaise virta kokonaan ennen laitteen|
vedligeholdes. underhaller utrustningen. « Ikke overskrid enhetens spesifiserte huoltoa.

- Overskrid ikke enhedens specifikationer for « Overskrid inte enhetens markning for maksimumsverdier. + Ala yiita laitteen enimmaisraja-arvoja.
maksimumgraenser. maxgréanser. Hvis disse instruksjonene ikke blir Muutoin seurauksena saattaa olla
Hvis disse retningslinjer ikke folges, kan det Félj alltid de hir anvisningarna fér att forhindra fulgt, vil det fore til dedsfall eller alvorlig kuolema tai vakava vamma.

medfore dod eller alvorlig personskade. allvarliga personskador och dodsfall. personskade.

Installation / Installation / Installering / Asennus
> @- Der skal kun vaere adgang til frontpanelet under normal drift.

N L « Nar watt-timemaler er tilknyttet en kontaktor, skal tilsluttes opstrems i forhold til kontaktoren.
« Afbrydere skal vaere specificeret til installationsspaendingen og dimensioneret til den tilgesengelige
fejlstrgm.
L — y
J( N & « Endast frontpanelen far vara atkomlig vid normal drift.
o) « Nar energimétare kopplas till en kontaktor ska anslutas uppstréms i férhallande till kontak-
torn.
5 5 Eﬁw " « Kretsbrytarna maste mérkas med installationsspanningen samt dimensioneras efter den méjliga
- felstrommen.
; « Under normal drift skal man bare ha tilgang til frontdekselet.
« Nar watt-timemaler er tilknyttet en kontaktor, skal kobles oppstrems for kontaktoren.

« Effektbryterne ma veere godkjent for installasjonsspenningen og dimensjonert for den tilgjengelige
feilstremmen.

» Vain etupaneelin tulee olla kaytettavissé normaalin toiminnan aikana.

6 + Kun wattituntimittari t& kéytetdan yhdessa kontaktorin kanssa, kytke kontaktoriin néhden
vastasuuntaan.
« Katkaisijat on mitoitettava asennusjénnitteen ja mahdollisen vikavirran mukaan.

iEM2105 malervisning / iEM2105 matarvisning /

iEM2105 malervisning / iEM2105 -mittarinaytto
iEM2105 ’\ iEM2105

J L
i >5s

@Totalméler— periodemaler @ Totalmaler — delmaler Nulstilling af periodemaleren @ Nullstinning av delmaler

@Totalmétare — periodméatare 6 Kokonaislaskuri/osittaislaskuri @ Nollstalla periodméataren e Osittaislaskurin nollaus
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Kontrollerer funktionen/
Kontrollera drift / Kontrollere
funksjon / Toimenpidetta
tarkastetaan

Matarindikator: 1 blixt for 1 Wh.

Matarindikatorn kan anvandas till att kontrollera
utrustningens noggrannhet. 1000 blixtar maste tas i
beaktan. Denna kontroll forbrukar strém.

Maleindikator: 1 blink for 1 Wh.

Maleindikatoren kan brukes til & kontrollere

ngyaktigheten til utstyret.
1000 blink ma tas i betraktning.
Denne kontrollen bruker strgm.

tarkkuuden tarkastamiseen.

1000 valahdysta tulee ottaa huomioon.

Tama tarkastus kuluttaa virtaa.

Wattmeterets indikator: 1 blink for 1 Wh.
Wattmeterets indikator kan bruges til at kontrollere
udstyret ngjagtighed. Der skal tages hgjde for 1000
blink. Denne kontrol forbruger stram.

Mittauksen merkkivalo: 1 valahdys /1 Wh.
Mittauksen merkkivaloa voidaan kayttaa laitteen

Fejlifinding / Felsokning / Feilsgking / Vianetsinta

6

Konfigurationsfejl
Udskift watt-timemaler.

« Dataregistreringsfejl
- Genstart watt- -
timemaler. Udskift den,
hvis fejlen fortsaetter.

« U<75V
Kontroller den -
elektriske installation.

+ Datagenfindingsfejl
Genstart watt-
timemaler. Udskift den,
hvis fejlen fortsaetter.

(2]

Konfigurationsfel
Byt ut energimatare. |-

« Dataregistreringsfel
Starta om -
energimatare. Byt ut den
om felet kvarstar.

+ U<75V
Kontrollera
elinstallationen.

+ Datahamtningsfel

- Starta om
energimatare. Byt ut den
om felet kvarstar.

3

Konfigureringsfeil
Skift ut watt-timemaler. |-

« Dataregistreringsfeil
Start watt-timemaler |-
pa nytt. Skift den ut hvis
feilen vedvarer.

« U<75V
Kontroller den
elektriske installasjonen.

* Feil i datagjenvinning
- Start watt-timemaler
pa nytt. Skift den ut hvis
feilen vedvarer.

Maaritysvirhe

d

Vaihda wattituntimittari.

uudelleen. Vaihda se,
jos virhe toistuu.

« Tietojen tallennusvirhe [+ U <75V  Tietojen hakuvirhe
- Kaynnista - Tarkasta - Kaynnista
wattituntimittari sahkdasennus. wattituntimittari

uudelleen. Vaihda se, jos
virhe toistuu.

Tekniske data / Tekniska data / Tekniske data / Tekniset tiedot

U =230V £10 %, 50/60 Hz
Imax =63 A

+ |b =10 A (basisstrgm)

« Istart = 40 mA (startstrem)

« Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C (K55)

 Fugtighed: 5%-95 % RF ikke-
kondenserende ved 40 °C

» Opbevaringstemperatur: -25 °C til +70 °C

* Hgjde: 3000 m
Kun til indendgrs brug

forureningsgrad 2
» Forbrug: 2,5 VA

+ Terminaler/tilspaendingsmoment:

o Effekt: 16 mm? 1,5 +0,3 N.m
o Fjernoverfarsel: 6 mm?/0,9
+0,1N.m

+ Totalmaler (uden nulstilling):
o Kapacitet: 99,99 MWh

o Visning: | kWh eller MWh med 5

betydende cifre
o Minimumvisning: 1 kWh
@ « U=230V +10 %, 50/60 Hz
* Imax =63 A
* |b =10 A (basstrém)
« |start = 40 mA (startstrom)

« Driftstemperatur: =25 °C till +55 °C

(K55)

« Luftfuktighet: 5%-95 % relativ
luftfuktighet, icke-kondenserande vid

40°C

« Forvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C

 Altitud: 3000 m

« Endast foér inomhusanvandning
« IP40 framsida, IP20 baksida,
« Overspanning och matkategori Ill,

féroreningsgrad 2
« Forbrukning: 2,5 VA

+ Anslutningar/atdragningsmoment:

o Effekt: 16 mm?#1,5 £0,3 N.m

o Fjarroverforing: 6 mm? 0,9 £0,1 N.m
« Total matare (utan nollstéllning):

o Kapacitet: 999,99 MWh

o Visning: | kWh eller MWh med 5

signifikanta siffror
o Minsta visning: 1 kWh
« Periodmatare (iEM2105):

IP40-front, IP20-bagside, IK08
» Overspaending og maling kategori lll,

» Periodemaler (iEM2105):

o Hvis CT = 150 A er kapaciteten =
99,99 MWh

o Hvis CT > 150 A er kapaciteten =
999,9 MWh

o Visning: | kWh eller MWh med 4
betydende cifre

o Minimumvisning: 1 kWh

» Malerindikator: 1000 blink/kWh
+ NO-kontakt til fiernoverfgrsel iIEM2105):
o 1impuls pa 200 ms pr. kWh

o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)

o ELV-isoleringsspaending: 4 kV, 50 Hz

+ Overholder IEC 61557-12, IEC 62052-31
+ Preecisionsklasse 1 overholder IEC
62053-21 og IEC 61557-12 (PMD SD)

» Kontrollerer ngjagtigheden :
malerindikatoren kan bruges til at
kontrollere udstyrets preecision.Det skal
blinke 1000 gange. Denne kontrol forbruger
strgm.

[0 - Dobbeltisoleret i brugertilgaengeligt
omrade

o Om CT = 150 A, kapacitet =
99,99 MWh
o Om CT > 150 A, kapacitet = 999,9 MWh
o Visning: | kWh eller MWh med 4
signifikanta siffror
o Minsta visning: 1 kWh
+ Matindikator: 1000 blinkningar/kWh
« NO-kontakt for fiarréverforing
(iEM2105):
o 1impuls pa 200 ms per kWh
o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
o ELV-isoleringsspanning: 4 kV, 50 Hz
» Foljer IEC 61557-12, IEC 62052-31
« Precisionsklass 1, foljer IEC 62053-21
och IEC 61557-12 (PMD SD)
« Kontroll av noggrannhet : matindikatorn
kan anvandas fér att kontrollera
utrustningens precision.1000 blinkningar
maste tas med i berakningen. Denna
kontroll drar strém.

- Dubbel isolering vid omraden som
anvandare kan komma at

IK08

®

0.

+ U=230V %10 %, 50/60 Hz

* Imax =63 A

* |Ib=10A (basisstrom)

« Istart = 40 mA (startstrom)

« Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C (K55)
* Luftfuktighet: 5%-95 % relativ fuktighet,
ikke-kondenserende ved 40 °C
Lagringstemperatur: -25 °C til +70 °C
Hoyde: 3000 m

Kun for innenders bruk

IP40 front, IP20 bak, IK08

« Overspenning og maling kategori Il
forurensingsgrad 2

« Forbruk: 2,5 VA

« Klemmer/dreiemoment:

o Effekt: 16 mm2/1,5 0,3 N.m

o Fjernoverfgring: 6 mm?/0,9 +0,1 N.m
« Totalmaler (uten nullstilling):

o Kapasitet: 999,99 MWt

o Visning: i kWt eller MWt med 5 signifikante
siffer

o Minimumvisning: 1 kWh

U =230V £10%, 50/60 Hz

Imax 63 A

« Ib 10 A (perusvirta)

« Istart 40 mA (kaynnistysvirta)

» Kayttélampétila: —25...+55 °C (K55)

« llmankosteus: 5%-95 %:n suhteellinen
ilmankosteus, tiivistymatén 40 °C:ssa

« Sailytyslampétila: -25 °C — +70 °C

« Korkeus merenpinnasta: 3000 m

« Vain sisakayttoon

« |P40 etupaneeli, IP20 takapaneeli, IK08
« Ylijannite- ja mittausluokka IlI,
saastutusaste 2

+ Virrankulutus: 2,5 VA

« Liittimet/kiristysmomentti:

o Teho: 16 mm?/ 1,5 £0,3 N.m

o Etésiirto: 6 mm2/0,9 +0,1 N.m

« Kokonaislaskuri (ilman nollausta):

o Kapasiteetti: 999,99 MWh

o Naytté: kWh tai MWh ja

5 merkitsevaa numeroa

o Pienin mahdollinen naytté: 1 kWh

« Osittaislaskuri (iEM2105):

o Jos vitamuuntaja < 150 A, kapasiteetti =
99,99 MWh

+ Delmaler (IEM2105):
o Hvis CT < 150 A, kapasitet = 99,99 MWh
o Hvis CT > 150 A, kapasitet = 999,9 MWh
o Visning: i kWt eller MWt med 4 signifikante
siffer
o Minimumvisning: 1 kWh
» Maleindikator: 1000 blink/kWt
» Normalt apen kontakt for fiernoverfering
(IEM2105)
o 1 impuls pa 200 ms for hver kWh
o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 V AC)
o ELV-isolasjonsspenning: 4 kV, 50 Hz
« Samsvar med IEC 61557-12,
IEC 62052-31
» Ngyaktighetsklasse 1 i samsvar med IEC
62053-21 og IEC 61557-12 (PMD SD)
+ Kontrollerer ngyaktighet : maleindikatoren
kan brukes til & kontrollere utstyrets
ngyaktighet.Det skal veere 1000 blink. Denne
kontrollen forbruker strgm.

- Dobbelt isolasjon ved omrader som er
tilgjengelig for brukeren

o Jos virtamuuntaja > 150 A, kapasiteetti =
999,9 MWh

o Naytto: kWh tai MWh ja 4 merkitsevaa
numeroa

o Pienin mahdollinen nayttd: 1 kWh

« Mittauksen merkkivalo: 1000 valahdysta/
kWh

« Sulkukosketin (NO) etasiirrolle (iEM2105):
o 1 pulssi 200 ms / kWh

o 18 mA (24 V DC), 100 mA (230 VAC)

o Erittéin alhainen jannite, eristysjannite:

4 kV, 50 Hz

+ |EC 61557-12, IEC 62052-31:n mukainen
« |IEC 62053-21:n ja IEC 61557-12:n

(PMD SD) mukainen tarkkuusluokka 1

« Tarkkuutta tarkastetaan : mittausvalon
avulla voidaan tarkastaa laitteiden
tarkkuus.1000 valahdysta on otettava
huomioon. Tama tarkastus kuluttaa virtaa.
@l - Kaksoiseristys kayttajan ulottuvilla
olevilla alueilla

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+33(0) 141297000

www.se.com
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CyeTumk anekTpoaHeprum / Licznik watogodzin /

Watthodinovy elektromér / Fogyasztasméro

@- iIEM2100 (Ne no kat. AAMEM2100): CueTumk

AMNEKTPO3HEPTVM ANs MPSIMOTO U3MEPEHNS B
ofHodbasHom ce (230 B nepemeHHoro Toka, 63 A)
+ iEM2105 (Ne no kat. AAMEM2105): iIME1 +
napumarnbHbIi CHETYMK ¢ dbyHKUMen copoca +
yAaneHHas nepejada uMnynscos

@- iEM2100 (nr kat. ASMEM2100): Licznik
watogodzinowy z bezposrednim wskazaniem dla
sieci jednofazowej (230 V pradu przemiennego,
63A)
« iIEM2105 (nr kat. AAMEM2105): iIEM2100
+ licznik czes$ciowy z resetowaniem
+ zdalne przesytanie impulséw

@- iEM2100 (Kat. ¢. ASMEM2100): Watthodinovy
elektromér s pfimym méfenim na jednofazové
siti (230 V stfid., 63 A)
+ iEM2105 (Kat. €. AAMEM2105): iEM2100 +
dilgi elektromér s vynulovanim + dalkovy pfenos
impulst

» iIEM2100 (Rend. sz. AOMEM2100): Kézvetlen

fogyasztasmérd egyfazisu haldézatokhoz (230 V
valtakozé aram, 63 A)

+ iIEM2105 (Rend. sz. AOMEM2105): iEM2100 +
nullazhaté részleges mérd + a mért impulzusok
tavjelzése

The CE declaration document is available from the website. O§ ECDIEM2100

o

Onucanue / Opis / Popis / Leiras

o BbiBOA MMNYNbCOB ANS yaaneHHo nepeaaymn (iIEM2105), o Pulsni vystup pro dalkovy prenos (IEM2105)

(2]

MuratoLmin iHauKaTop cyeTymKa

[vcnnei NONHOro Mnu NapumanbHOro cHeTymKa

LMLV O6patHoe uepenosaHme thas
KHonka: aucnneit NoniHOro 1 napLumanbHOro cHeTymKka,

cbpoc napumanbHoro cyetymka (IEM2105)

ﬂJ'IOM6VIpOBO‘-|Haﬂ KpbILLKa BBOAOB

Q Blikajici indikator elektroméru

a Displej hlavniho nebo dil¢iho elektromé&ru

(4 JN L\ Sled fazi je obracen

@ Tlacitko: Displej hlavniho nebo dil¢iho elektroméru,
vynulovani dil¢iho elektroméru (IEM2105)

@ Pomcky pro pouziti olovéné plomby

@ o Wyjscie impulsowe dla zdalnego przesytania (iEM2105) @ o Tavjelzés impulzus kimenete (iEM2105)

Migajacy wskaznik licznika
Wyswietlanie licznika catkowitego lub czg$ciowego

LM LY Odwrécona kolejnosc faz
Tryckknapp: Visning av total- eller periodmatare,

nollstélining av periodméatare (iEM2105)

Plombownica

@ Villogs mérésjelzd
a Ateljes vagy a részleges mérés kijelzése
LMLV Afazissorrend forditott
Nyomaégomb: Ateljes vagy a részleges mérés
kijelzése, a részleges méré nullazasa (iEM2105)
@ Plombalasi kiegészitd

AAO

OMACHOCTb NMOPAXEHWUA ANEKTPUHECKUM
TOKOM, B3PbIBA UMW BCMbILLKX OYTU.
*  OTKIMOYMTE BCE UCTOYHWKW NUTaHUS nepes
obcnyxviBaHMem o6opyaoBaHUst.
* He ponyckaiTe nNpeBblLLEHUs BEPXHWX NPEAENoB
napameTpoB YCTPOWCTBA.

HecobGntopgeHune 3Tux MHCTPYKUMIA NpuBeaeT K
CcMepTenbHOMY MCXOAY UMY CEpLEe3HON TpaBMe.

obrazen.

ACHOCTb/ NIEBEZPIECZENST

RYZYKO PORAZENIA PRADEM, WYBUCHU
LUB LUKU ELEKTRYCZNEGO.

» Przed rozpoczeciem serwisowania nalezy
odtgczy¢ wszystkie zrédta energii.

+ Nie wolno przekroczy¢ maksymalnych warto$ci
znamionowych probnika.

Niezastosowanie si¢ do tych zasad moze
doprowadzi¢ do $mierci lub powaznych

napajeni.
hodnot zafizeni.

nebo vazné zranéni.

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM, VYBUCHU NEBO VZPLANUTI
ELEKTRICKEHO OBLOUKU.

« Pred udrzbou zafizeni odpojte veskeré

« Nepiekraujte maximalni meze jmenovitych

Nedodrzeni téchto pokynt zpisobi smrt

O /POZOR /| VESZELY

ELEKTROMOS ARAMUTES,
ROBBANAS VAGY IVKISULES
VESZELYEA.

» késziilék szervizelése el6tt valasszon
le minden feszliltségforrast.

 Tartsa be a berendezés maximalis
hatarértékeire vonatkozo el6irasokat.
Az utasitasok ignoralasa sulyos vagy
halalos sériilést okozhat.

YcraHoBka / Instalacja/ Montaz / Telepités

>®

naHenu.
>
(F KOHTaKTOPOM.
= TOK KOPOTKOTO 3aMblKaHWsi.
e P
000 ¢ ,O
i :
SREY stycznika.
H=H=—=y
® ® ,
“l - @j - poruchovy proud.
YN YL

 [pun HopMarnbHo aKcnnyaTauum JOCTYN AOSHKEH GbITb OTKPbIT TOMBKO K NepeaHeit

« Koraa B CeTW CHETUMK AMEKTPOIHEPTN NPUCYTCTBYET KOHTAKTOP, NoaKnovaiTenepes,

+ BblknioyaTenu AomkHbl ObITb paccynTaHbl HA YCTAaHOBOYHOE HanpshkeHne 1 [AonyCTUMBbINA
« Podczas normalnej pracy powinien by¢ dostepny wytacznie panel przedni.

« Gdy licznik watogodzin jest potgczony ze stycznikiem, nalezy podtgczy¢ doptyw

« Wytgczniki musza by¢ przystosowane do napigcia instalacji oraz pradu zwarciowego.

« Béhem normalniho provozu by mél byt pfistupny pouze pfedni panel.

« Kdyz je elektromér pfipojen se stykacem, pfipojte jej pfed stykacem.
« JistiCe musi mit jmenovité hodnoty pro instala¢ni napéti a byt dimenzovany pro dostupny

« Szabalyos mikddtetéskor csak az elélapnak kell hozzaférhetének lennie.
» Ha az fogyasztasméré készllék magneskapcsolohoz kapcsolddik, az késziléket a

magneskapcsold elé csatlakoztassa.
« A megszakitok értékeinek meg kell felelnilik a belizemelési feszliltségnek és az
esetleges hibadram mértékének.

Muaukauma cuetumka iEM2105 / Wyswietlacz licznika iEM2105 /

Displej elektroméru iEM2105 / Az + iEM2105 méré kijelz6je

iEM2105

o\

i<1s

CHETHUK

MonHbIN CHETYMK - NapLManbHbIi @ Hlavni elektromér - dil&i elektromér

Licznik catkowity - licznik czesciowy Teljes mérés - részleges mérés

iEM2105

J

I,

@ C6poc napumanbHoro cyeTymka

L

@ Nulovani diléiho elektroméru

@ Resetowanie licznika cze$ciowego @ Arészleges mérés nullazasa

NHA73813-05/ 4
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e 6 o o

lNMpoBepka
¢yHKUMOoHnpoBaHus /
Sprawdzanie dzialania/

Postup kontroly / Miikodés

ellendrzése

.

S

=kz
=N
WHaukaTtop cyetymnka: 1 Muranuin/Br/y. Ons

npoBepPKM TOYHOCTN OﬁOpyAOBaHMﬂ MOXHO
MCNonb30BaTb MHAUKATOP

cyetyuka. Heobxoamnmo yyectb 1000 MuraHui.
Mpw aToi NpoBepke NoTpebnseTcs aneKTpMYecTBo.

Wskaznik licznika: 1 btysk na 1 Wh.

Wskaznik licznika moze stuzy¢ do sprawdzania

doktadnosci sprzetu.

Nalezy wzig¢ pod uwage 1000 btyskow.
Ten test zuzywa energie elektryczna.
Mé&Fi¢: 1 zablesk na 1 Wh.

Pomoci méfice Ize zkontrolovat pfesnost zarizeni.

Je nutné vzit v ivahu 1000 zablesku.

P¥i této kontrole dochazi ke spotfebé energie.

Méré-visszajelzés: 1 villanas 1 Wh-hoz.

A méré-visszajelzés a berendezés pontossaganak

ellenérzéséhez hasznalhaté.
1000 villanast kell figyelembe venni.
Az ellenérzés fogyasztassal jar.

Mouck n yctpaHeHne HencnpaBHocTen / Rozwigzywanie
probleméw / Odstranovani zavad / Hibaelharitas

elektromér.

- Vyménte watthodinovy

* Owwnbka * Owwnbka 3anmcu « U<75B * Owwmbka nony4eHns
@ KOHMrypaumm NaHHbIX - MpoBepbTe [aHHbIX
- 3aMeHuUTe CYETUMK - [lepesanyctute NOAKMOYEHNE. - [lepesanyctute
QIEeKTPO3HEPTUN. CHETUMK 3MEKTPOSHEPIUN. CYETUMK BMEKTPOSHEPTUN.
Mpv noBTOpPHOM Mpwv noBTOPHOM
BO3HVKHOBEHUM OLLINGKN. BO3HWKHOBEHUMN OLLINGKN.
+ Btad konfiguracji « Btad rejestracji danych|s U<75V » Btad pobierania
@ - Wymien licznik - Uruchom ponownie - Sprawdz instalacje danych
watogodzinowy. licznik watogodzinowy.  |elektryczna. - Uruchom ponownie
Wymien go, jesli bigd licznik watogodzinowy.
pozostanie. Wymien go, jesli btad
pozostanie.
» Chyba konfigurace « Chyba zapisu dat « U<75V + Chyba vyhledavani dat

- Restartujte
watthodinovy elektromér.
Vymeérite ho, jestlize
zavada pretrvava

- Zkontrolujte svoji
elektrickou instalaci.

- Restartujte
watthodinovy elektromér.
Vymeénte ho, jestlize
zavada pretrvava.

+ Beallitasi hiba
- Cserélje ki az
fogyasztasmérd
készlléket.

« Adatrogzitési hiba

- Inditsa Ujra az
fogyasztasmérd
készlléket. Cserélje ki,
ha a hiba tovabbra is
fennall.

« U<75V + Adat-visszakeresési
- Ellenérizze hiba

az elektromos - Inditsa Ujra az
berendezéseket. fogyasztasmérd

késziléket. Cserélje ki,
ha a hiba tovabbra is
fennall.

TexHnuyeckue xapaktepuctuku / Dane techniczne / Technicka data / Miiszaki adatok

« U=230V 10 %, 50/60 Hz

* Imax=63 A

« |b =10 A (6a30Bblit TOK)

« lIstart = 40 MA (nycKoBoi TOK)

« Paboyas Temnepartypa: ot —25°C go
+55°C (K55)

+ OTH. BnaxHocTb oT 5% Ao 95 % 6e3
KoHaeHcauuu npu 40 °C

« Temnepatypa xpaHenus: OT -25 go +70 °C
« Bbicota Hag ypoBHeM mopsi: < 3000 M Hag
YPOBHEM MOpsi

« Tonbko ANA UCNosib30BaHUS BHYTPU
MoMeLLEeHNN.

« IP40 (cnepeam), IP20 (c3aau), IKO8

« Kateropus nepeHanpsikeHusi n namepeHus
IIl, cTeneHb 3arpsisHeHus 2

* OHepronoTpebnexue: 2,5 BA

* Knemmbl/MOMEHT 3aTshKKu:

o OnekTpoaHeprus: 16 mm?1,5 0,3 Hm

o YpaneHnHas nepepaya: 6 mm? 0,9 +0,1 Hm
* [lonHbIN cyeTynk (6e3 BO3MOXKHOCTU
cbpoca):

o Emkoctb: 999,99 MBT/4

o WHaukaums: B kBT/4 unu MBT/4 ¢ 5
3HAYMMbIMK paspsgamm

o MuHUManbHoe 3Ha4yeHne NHAUKaLum:

1 kBT/4

« MapumaneHblit cyetunk (IEM2105):

U =230V £10 %, 50/60 Hz

@- Imax =63 A

* |b=10A (prad podstawowy)

« Istart = 40 mA (prad uruchomienia)

« Temperatura pracy: od —25°C do

+55°C (K55)

* Wilgotnosc¢: 5%-95% RH bez kondensacji
przy 40 °C

« Temperatura przechowywania: od -25 °C
do +70 °C

+ Wysokos¢ n.p.m.: 3000 m

« Tylko do uzytku w pomieszczeniach

< IP40 przoéd, 1P20 tyt, IKO8

« Kategoria lll przepiecia i pomiaru, stopien 2
zanieczyszczenia

* Zuzycie: 2,5 VA

« Zaciski/ moment dokregcania:

o Zasilanie: 16 mm?/1,5 +0,3 N.m

o Zdalny przesyt: 6 mm?# 0,9 0,1 N.m

« Licznik catkowity (bez resetowania):

o Pojemnos¢: 999,99 MWh

o Wyswietlanie: W kWh lub MWh z

5 cyframi znaczacymi

o Minimalne wskazanie: 1 kWh

« Licznik cze$ciowy (iEM2105):

o Ecnn CT < 150 A, emkocTb = 99,99 MBT/Y
o Ecnm CT > 150 A, emkocTtb = 999,9 MBT/M
o WHaukaums: B kBT/4 unu MBT/4 ¢
4 3HaYMMbIMU paspsgamm
o MuHUManbHoe 3HauYeHne NHaUKaLun:
1 kBT/4
* Wnawmkatop cyetumka: 1000 muraHunin/kBr/y
* HopmarnbHO pa3oMKHYTbIN KOHTaKT Ans
yaaneHHoii nepegauun (iEM2105):
o 1 umnynbc gnutensHocTbio 200 Mc Ha
Kaxapln 1 kBT/Y
o 18 MA (24 B noctosiHHoro Toka), 100 MA
(230 B nepemeHHoro Toka)
o Hanpsixenune nsonsumm ELV: 4 kB, 50 'y,
« CoortBetcrtByeT cTtaHaapTy IEC 61557-12,
IEC 62052-31
» Knacc TouHocty 1 cooTBETCTBYET
craHgaptam IEC 62053-21 n IEC 61557-12
(PMD SD)
 [posepka ToO4HOCTM : [1Ns npoBepku
TOYHOCTV 06OPYAOBaHNS MOXHO UCMONb30BaTh
nHauKaTop cyetumka. Heobxoammo yvectb
1000 muraHwit. MNpwu aTOM NpoBepke
noTpebnseTca anekTpu4ecTso.

- ABOWHAs N30NAUWsS B AOCTYNHON ANst
nonb3oBaTens 3oHe

®

@

o JesliCT <150 A, pojemnos¢ = 99,99 MWh
o Jesli CT > 150 A, pojemnosé = 999,9 MWh
o Wyswietlanie: W kWh lub MWh z
4 cyframi znaczacymi
o Minimalne wskazanie: 1 kWh
« Wskaznik licznika: 1000 btyskéw/kWh
» Styk normalnie otwarty (NO) do zdalnego
przesytania (IEM2105):
o 1impuls o czasie trwania 200 ms na kWh
energii
o 18 mA (24 V pradu statego), 100 mA (230 V
pradu przemiennego)
o Napigcie izolacji obwodu bardzo niskiego
napiecia (ELV): 4 kV, 50 Hz
* Zgodny z wymaganiami normy
IEC 61557-12, IEC 62052-31
« Klasa doktadnosci 1 zgodnie z wymaganiami
norm IEC 62053-21 i IEC 61557-12 (PMD SD)
« Sprawdzanie doktadnosci : wskaznik licznika
moze by¢ uzyty do sprawdzenia doktadnosci
sprzetu.
Nalezy wzig¢ pod uwage 1000 btyskow. Ten test
zuzywa energie elekiryczna.

- Podwdjna izolacja obszaréw dostepnych
dla uzytkownika

* U=230V 10 %, 50/60 Hz
* Imax =63 A
* |b=10A (proud baze)

« Istart = 40 mA (spoustéci proud)

* Provozni teplota: —25 °C az
+55 °C (K55)

« Vlhkost: Relativni vihkost 5%-95 %, bez

kondenzace pfi teploté 40 °C

« Skladovaci teplota: -25 °C az +70 °C

« Nadmorska vyska: 3000 m

« Pouze pro pouziti ve vnitfnim prostredi
« Vpredu IP40, vzadu IP20, IKO8
« Kategorie méfeni a prepéti lll, stupefi

znecisténi 2
« Spotfeba: 2,5 VA
« Svorky/utahovaci moment:

o Napdjeni: 16 mm?/1,5 0,3 N.m
o Dalkovy pfenos: 6 mm?#0,9 +0,1 N.m
« Hlavni elektromér (bez vynulovani):

o Rozsah: 999,99 MWh

o Displej: V kWh nebo MWh s 5 platnymi

ciframi
o Minimélni zobrazeni: 1 kWh
< Dilci elektromér (iEM2105):

o Pokud CT > 150 A, kapacita = 999,9 MWh

o Displej: V kWh nebo MWh se

4 platnymi ciframi

o Minimalni zobrazeni: 1 kWh

« Indikator elektroméru:

1000 bliknuti/kWh

+ ZADNY kontakt pro dalkovy prenos

(IEM2105):

o 1impuls 0 200 ms/kWh

o 18 mA (24 V stejnosm.), 100 mA (230 V

strid.)

o VNN izolaéni napéti: 4 kV, 50 Hz

* Vyhovuje normé IEC 61557-12,

IEC 62052-31

« Trida pfesnosti 1, v souladu s normou

IEC 62053-21 a IEC 61557-12 (PMD SD)

» Kontrola presnosti : pro kontrolu pfesnosti

Ize pouzit indikator elektroméru.

Je nutno vzit v avahu 1000 bliknuti. Tato

kontrola spotfebovava elektrickou energii.
- Dvojita izolace v mistech pfistupnych

uzivateli

o Pokud CT =< 150 A, kapacita = 99,99 MWh

« U=230V +10%, 50/60 Hz
* Imax=63A
Ib = 10 A (bazisaram)

« Istart = 40 mA (inditasi aram)
* Mikodési hémérséklet: -25°C és +55°

kézbtt (K55)

« Paratartalom: 5%- 95% nem kicsapodé
relativ paratartalom 40 °C hémérsékleten
« Téarolasi h6mérséklet: —25 — +70 °C
Tengerszint feletti magassag: 3000 m
Kizarolag beltéri hasznalatra

IP40 eldl, IP20 hatul, IKO8

szennyezési fokozat
« Fogyasztas: 2,5 VA

« Csatlakozok/meghuzasi nyomaték:

o Aram: 16 mm?/1,5 £0,3 N.m

o Tavjelzés: 6 mm?#0,9 +0,1 N.m
« Teljes mérés (nullazas nélkdil):

o Kapacitas: 999,99 MWh

o Kijelzés: kWh vagy MWh egységekben 5

értékes szamjegy
o Minimalis kijelzés: 1 kWh

« Részleges mérés (iIEM2105):

IIl. tdlterhelési és mérési kategoria, 2.

o Ha CT > 150A, a kapacitas = 999,9 MWh
o Kijelzés: kWh vagy MWh egységekben 4
értékes szamjegy
o Minimalis kijelzés: 1 kWh
+ Mérésjelz6: 1000 felvillanas/kWh
+ Atavjelzés NO érintkez6je (IEM2105):
o Egy 200 ms hosszusagu impulzus
minden kWh-ra
o 18 mA (24 V egyenfesziiltség),
100 mA (230 V valtakozé feszlltség)
o ELV szigetelési feszlltség: 4 kV, 50 Hz
« IEC 61557-12, IEC 62052-31
szabvanynak megfelelé
+ Az IEC 62053-21 és IEC 61557-12
(PMD SD) szabvany szerinti 1. pontossagi
osztaly
« Pontossag-ellendrzés : A mérésjelzé a
berendezés pontossaganak ellenérzésére
hasznalhaté.
1000 felvillanast kell figyelembe venni. Az
ellenérzés aramot fogyaszt.

- Kétszeres szigetelés a felhasznalok
szamara hozzaférhetd teriileteken

o Ha CT < 150A, a kapacitas = 99,99 MWh

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison

France Stafford Park 5
+33(0) 141297000 Telford TF3 3BL
www.se.com United Kingdom

Schneider Electric Limited U K

CA
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This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards
and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information
given in this publication.
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Safety symbols and messages
Read these instructions carefully and look at the equipment to become
familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it.

Safety alert

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal
injury hazards and prompt you to consult the manual. Obey all safety
instructions that follow this symbol in the manual to avoid possible injury or
death.

Restricted liability

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained
only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider
Electric for any consequences arising out of the use of this material.

The user is responsible for checking that the rated characteristics of the
device are suitable for its application. The user is responsible for reading and
following the device’s operating and installation instructions before attempting
to commission or maintain it. Failure to follow these instructions can affect
device operation and constitute a hazard for people and property.

Mensajes y simbolos de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse
con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo, repararlo o realizar su
mantenimiento.

Alerta de seguridad

Este es el icono de alerta de seguridad. Sirve para advertirle de posibles
riesgos de lesiones y para solicitarle que consulte el manual. Observe todas
las instrucciones de seguridad que sigan a este icono para evitar posibles
lesiones o incluso la muerte.

Responsabilidad limitada

Solo el personal cualificado debera instalar, manipular y revisar el equipo
eléctrico asi como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no
asume ninguna responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la
utilizaciéon de este manual.

Es responsabilidad del usuario comprobar que las caracteristicas nominales
del dispositivo sean compatibles con esta aplicacion. Es responsabilidad

del usuario leer y seguir las instrucciones de instalacién y funcionamiento
del dispositivo antes de intentar su puesta en servicio o realizar su
mantenimiento. La inobservancia de estas instrucciones, puede perjudicar el
funcionamiento del dispositivo y suponer un peligro para las personas y las
instalaciones.

Mensagens e simbolos de seguranga

Leia atentamente estas instrugdes e observe o equipamento até se
familiarizar com o dispositivo, antes de tentar instalar, colocar em
funcionamento, conservar ou efectuar qualquer manutengdo no mesmo.

Alerta de seguranca

Este é o simbolo de alerta de seguranga. E utilizado para o alertar de
potenciais riscos de ferimento pessoal e aconselha-lo a consultar o manual.
Cumpra todas as indicagdes de seguranga com este simbolo no manual, de
forma a evitar possiveis ferimentos ou morte.

Responsabilidade limitada

Os equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e reparados
apenas por profissionais qualificados. A Schneider Electric ndo assume
nenhuma responsabilidade por consequiéncias do uso deste material.

O utilizador devera verificar se as caracteristicas determinadas do dispositivo
se adequam a sua aplicagao. O utilizador é responsavel pela leitura e
cumprimento das instrugdes de instalagéo e funcionamento do dispositivo,
antes de tentar efectuar qualquer reparagéo ou manutengéo do mesmo.

O incumprimento destas indicagdes podera afectar o funcionamento do
dispositivo e constituir um perigo humano e material.
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Messages et symboles de sécurité

Veuillez lire soigneusement ces consignes et examiner I'appareil afin de
vous familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou son
entretien.

Alerte de sécurité

Ce symbole est le symbole d’alerte de sécurité. Il sert a alerter I'utilisateur
des risques de blessures corporelles et I'invite a consulter la documentation.
Respectez toutes les consignes de sécurité données dans la documentation
accompagnant ce symbole pour éviter toute situation pouvant entrainer une
blessure ou la mort.

Réserve de responsabilité

Seul un personnel qualifié doit effectuer I'installation, I'utilisation, I'entretien et
la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune
responsabilité des conséquences éventuelles découlant de I'utilisation de
cette documentation.

L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que les caractéristiques assignées
de I'appareil conviennent a son application. L'utilisateur a la responsabilité de
prendre connaissance des instructions de fonctionnement et des instructions
d’installation avant la mise en service ou la maintenance, et de s’y conformer.
Le non-respect de ces exigences peut affecter le bon fonctionnement de
I'appareil et constituer un danger pour les personnes et les biens.

Sicherheitsmeldungen und -symbole

Lesen Sie diese Anweisungen sorgféltig durch und sehen Sie sich das Gerat
aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Pflege oder Wartung
damit vertraut zu machen.

Sicherheitswarnung

Dieses Symbol ist eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die mogliche
Gefahr einer Kérperverletzung und fordert zur Konsultierung des

Handbuchs auf. Halten Sie sich an alle im Handbuch mit diesem Symbol
gekennzeichneten Sicherheitshinweise, um Kérperverletzung und Todesfélle
auszuschlieBen.

Beschrankte Haftung

Elektrisches Gerat sollte stets von qualifiziertem Personal installiert,
betrieben und gewartet werden. Schneider Electric ibernimmt keine
Verantwortung flr jegliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung
dieser Publikation ergeben kénnen.

Es obliegt der Verantwortung des Anwenders zu Uberprifen, ob die
Leistungsmerkmale dieses Gerates fiir die Anwendung geeignet sind.
AuRerdem ist der Anwender verpflichtet, vor der Inbetriebnahme oder
Wartung des Gerates die Installations- und Betriebsanweisungen zu lesen
und diese zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann den Betrieb
des Gerates beeintrachtigen und Verletzungen oder Sachschéaden zur Folge
haben.

Messaggi e simboli di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e acquisire familiarita con
I'apparecchiatura prima dell'installazione, della messa in funzione o della
manutenzione.

Allarme sicurezza

Questo simbolo di allarme sicurezza avverte I'utilizzatore del rischio di danni
fisici e lo invita a consultare il manuale. E necessario seguire tutte le istruzioni
nella documentazione che riportano questo simbolo per evitare il rischio di
morte o lesioni personali.

Limitazione di responsabilita

Linstallazione, I'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve
essere affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric
non si assume alcuna responsabilita relativa a conseguenze derivanti
dall’'uso del presente materiale.

L'utilizzatore ha la responsabilita di controllare che le caratteristiche
dell’apparecchiatura siano adatte all’'uso specifico. Ha inoltre la
responsabilita di consultare e seguire le istruzioni per l'installazione e

il funzionamento dell'apparecchiatura prima di procedere alla messa

in esercizio o alla manutenzione. L'inosservanza di tali indicazioni pud
compromettere il funzionamento dell’apparecchiatura e rappresentare un
pericolo per cose e persone.

Veiligheidssymbolen en -berichten

Lees deze instructies aandachtig en bestudeer de apparatuur zodat u
er bekend mee bent voordat u haar probeert te installeren, bedienen of
onderhouden.

Veiligheidswaarschuwing

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het verwittigt de
gebruiker van hetrisico op lichamelijke letsels en nodigt hem/haar uit om de
handleiding te raadplegen. Volg alle veiligheidsinstructies bij dit symbool in de
handleiding nauwgezet om enig risico op letsels of de dood te vermijden.

Beperkte aansprakelijkheid

Elektrische apparatuur mag alleen door deskundig personeel worden
geinstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric is niet
aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van dit materiaal.
De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of de nominale
eigenschappen van de apparatuur geschikt zijn voor de toepassing.

De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om de bedienings- en
installatiehandleiding van de apparatuur te lezen voordat hij/zij deze probeert
te gebruiken of onderhouden. Als deze vereisten niet worden nageleefd, kan
de goede werking van de apparatuur worden verhinderd en kunnen personen
en eigendom gevaar lopen.
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Sikkerhedssymboler og -meddelelser

Lees disse anvisninger omhyggeligt, og se pa udstyret, sa du lzerer
enheden at kende, for du praver at installere, betjene eller udfgre
vedligeholdelsesarbejde pa den.

Advarsel

Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at advare dig om eventuelle farer
for personskader og forteeller dig, at du ber se i brugervejledningen. lagttag
alle sikkerhedsanvisninger efter dette symbol i brugervejledningen for at
undga mulige personskader eller dedsulykker.

Begranset ansvar

Elektrisk udstyr ma kun installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes

af autoriseret personale. Schneider Electric patager sig intet ansvar for
konsekvenser som fglge af anvendelsen af dette materiale.

Brugeren er ansvarlig for at kontrollere, at de anfarte egenskaber for
enheden er velegnede til anvendelsesomradet. Brugeren er ansvarlig for at
leese og iagttage betjenings- og installationsanvisningerne til enheden for
ibrugtagning eller vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke iagttages, kan
det pavirke enhedens drift og udgere en fare for personer og materiel.

Sakerhetssymboler och -meddelanden
Lés instruktionerna noga och inspektera utrustningen sa att du lar kdnna den
innan du forsoker installera, anvanda, serva eller underhalla den.

Séakerhetsvarning

Det har ar en sékerhetsvarningssymbol. Den anvands for att varna

dig om potentiella risker fér personskador och uppmana dig att lasa
bruksanvisningen. Folj alla séakerhetsinstruktioner som foljer efter symbolen i
bruksanvisningen for att undvika eventuella skador och dodsfall.

Ansvarsbegransning

Elektrisk utrustning ska endast installeras, anvandas och underhallas

av kvalificerad personal. Schneider Electric patar sig inget ansvar for
konsekvenser som uppstar vid anvandningen av detta material.

Det ar anvandarens ansvar att kontrollera att utrustningens angivna
egenskaper passar for dess anvandningsomrade. Det &r &ven anvandarens
ansvar att lasa och folja anvandar- och installationsinstruktionerna innan
utrustningen satts i drift eller underhalls. Om instruktionerna inte f6ljs kan
utrustningens funktioner paverkas och utgéra en fara fér manniskor och
egendom.

3Hauku n coobeHus o 6esonacHOCTH

BHumaTtensHo npquTalﬁTe 3TU UHCTPYKLUN N O3HAKOMbTECH C
o6opyanoBaHneM 40 ero yCTaHOBKY, 3KCMlyaTaLuum, peMOHTa Uniu
obcnyxuBaHus.

MpeaynpexpeHue no TexHuke 6e3onacHocTn

370 cMBOI NpeaynpexaeHns No TexHnke 6eaonacHocTu. OH
npegynpexaaeTt 0 BO3MOXXHOM pUCKe Nony4YeHns TpaBMbl U OTCbINaeT K
pykoBoAcTBY. Bo nabexaHue BOIMOXHON TPaBMbl UM CMEPTM BbINONHANTE
BC€ UHCTPYKUUW NO TEXHUKE 5930I‘IaCHOCTVI, KOTOpble o6o3HavatoTcsa B
PyKOBOACTBE TakiM CUMBOOM.

OrpaHu4YeHHasi OTBETCTBEHHOCTb

OnekTpuyeckoe 060pyaoBaHNE AOIMKHO YCTaHABNMBATLCS, UCMONb30BATHLCS,
PEMOHTMPOBATLCA M 0BCMYKUBATLCS TOMNBKO KBANUULIMPOBAHHBIM
nepcoHanom. Komnanusi Schneider Electric He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a
NOCMNeACTBYS, BbI3BAHHbIE UCMOMNb30BaHWEM A@HHOTO MaTepumana.
Monb3oBaTenb HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a NPOBEPKY COOTBETCTBUS
HOMWHambHbIX XapaKTePUCTVK YCTPOWCTBA BbINOMHSAEMbIM 3a4a4am.
Monb3oBatenb 06513aH NPOYUTaTh MHCTPYKLWK MO SKCMIyaTaLmum U yCTaHOBKe
YCTPOMCTBA U BLINOMHWTBL KX 0 3anycka unu o6CnyXMBaHus yCTponcTea.
HecobntoaeHwe aTux MHCTPYKLMIA MOXET NMPUBECTU K HapyLLEHUIO paboTbl
YCTPOMCTBA 1 BO3HUKHOBEHMIO OMACHOCTY AN epcoHarna v UMyLLecTsa.

Bezpecénostni symboly a hlaseni
Pred montazi, pouzivanim a provadénim servisu nebo Udrzby zatizeni si
peclivé prectéte tyto pokyny a dobfe se vizualné seznamte se zafizenim.

Vystrazny bezpe¢nostni symbol

Toto je vystrazny symbol. Varuje vas pred nebezpecim mozného zranéni
— pedlivé si prectéte veskere pokyny, které jsou u tohoto symbolu v
priru¢ce uvedeny. Aby nedoslo ke zranéni nebo umrti, dodrzujte veskeré
bezpecnostni pokyny, které jsou u tohoto symbolu v pfiru¢ce uvedeny.

Vymezeni odpovédnosti

Elektrické zafizeni smi instalovat, provozovat, opravovat a udrzovat pouze
kvalifikovani pracovnici. Spolecnost Schneider Electric nenese zadnou
zodpovédnost za jakékoli dusledky, které vyplyvaji z pouZziti tohoto materialu.
Uzivatel musi na vlastni odpovédnost zajistit, aby jmenovité charakteristiky
zafizeni odpovidaly jeho pouZiti. UZivatel se musi na vlastni odpovédnost
seznamit s pokyny pro ovladani a montaz zafizeni pred jeho uvedenim

do provozu nebo pred provedenim udrzby a musi tyto pokyny dodrzovat.
Nedodrzeni téchto pokyn miiZe negativné ovlivnit provoz zafizeni a mize
ohrozit osoby a majetek.
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Turvamerkit ja -viestit
Lue ndma ohjeet ja tutustu laitteistoon huolellisesti ennen laitteen asennusta,
kayttéa, huoltoa tai yllapitoa.

Varoitus

Tama on varoitusmerkinta. Sen tarkoitus on varoittaa mahdollisesta
loukkaantumisvaarasta; tutustu talldin kayttdohjeeseen. Noudata kaikkia
taman merkinnan yhteydessa olevia turvallisuusohjeita tapaturman tai
hengenvaaran valttamiseksi.

Vastuunrajoitus

Séahkolaitteita saa asentaa, kayttaa, huoltaa ja pitdad kunnossa vain pateva
henkildstd. Schneider Electric ei ota vastuuta mistédan tdman aineiston
kaytosta johtuvista seurauksista.

On kayttajan vastuulla tarkistaa, etta laitteen ominaisuudet vastaavat

sen aiottua kayttotarkoitusta. Kayttajan on tutustuttava laitteen kaytto- ja
asennusohjeisiin ennen sen kayttdonottoa ja noudatettava niita kayton
aikana. Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi vaikuttaa laitteen
toimintaan ja aiheuttaa tapaturmavaaran.

Sikkerhetssymboler og -meldinger

Les disse forskriftene ngye og se pa utstyret for a gjgre deg kjent med
innretningen for du forsgker a installere, betjene, reparere eller vedlikeholde
det.

Sikkerhetsvarsel

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes for & varsle deg

om potensiell fare for personlig skade og @ anmode deg til & sla opp i
brukerhandboken. Folg alle sikkerhetsforskriftene som kommer etter dette
symbolet for & unnga mulige personskader eller dedsfall.

Begrenset ansvar

Elektrisk utstyr skal bare installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres

av kvalifisert personell. Schneider Electric patar seg ikke noe ansvar for
konsekvenser som er en fglge av bruken av dette materialet.

Brukeren er ansvarlig for & sjekke at utstyrets oppgitte egenskaper er egnet
for dets bruk. Brukeren er ansvarlig for a lese og a felge utstyrets drifts-

og installasjonsinstruksjoner fgr han/hun forsgker & sette det i drift eller
vedlikeholde det. Om disse instruksjonene ikke fglges kan utstyrets funksjon
pavirkes og utgjere en fare for mennesker og eiendom.

Znaki i informacje dotyczace bezpieczenstwa
Przeczytaj uwaznie niniejsze zalecenia i zapoznaj si¢ z urzgdzeniem, zanim
przystapisz do jego instalacji, obstugi, serwisowania lub konserwacji.

Ostrzezenie
To jest symbol ostrzezenia. Ostrzega uzytkownika przed sytuacjami, ktére

moga prowadzi¢ do uszkodzenia ciata i nakazuje zapoznanie sig z instrukcja.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji opatrzonych tym symbolem, aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia ciata lub $miertelnego wypadku

Ograniczona odpowiedzialnos$¢

Sprzet elektryczny musi by¢ instalowany, obstugiwany, serwisowany i
konserwowany wytacznie przez wykwalifikowany personel. Firma Schneider
Electric nie ponosi zadnej odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek konsekwencje
wynikajgce z uzytkowania tego sprzetu.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wtasciwosci
znamionowe urzgdzenia sg odpowiednie do celu, w ktérym ma by¢

uzyte. Uzytkownik ma obowigzek przeczytania instrukcji obstugi i

montazu urzadzenia przed jego uruchomieniem lub rozpoczeciem prac
konserwacyjnych oraz ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie tych zalecen
moze niekorzystnie wptyng¢ na prace urzadzenia i stwarza¢ zagrozenie dla
ludzi i mienia.

Biztonsagi cimkék és lizenetek

Miel6tt a berendezést belizemelné, miikddtetné, javitana vagy
karbantartana, olvassa el figyelmesen az alabbi instrukciokat, és vegye
szemlgyre a berendezést.

Figyelmeztetés

Ez a szimbolum veszélyhelyzetekre figyelmeztet. Célja, hogy felhivja

a figyelmet az esetleges balesetveszélyekre, melyeket a felhasznaléi
kézikdnyvben szerepld instrukciok betartasaval keriilhet el. A személyi
sérlilések és halalos balesetek elkerlilése érdekében mindig kdvesse aa
szimbdlum utan talalhatd instrukciokat.

Korlatozott felel6sségvallalas

Az elektromos berendezések belizemelését, lizemeltetését, javitasat és
karbantartasat kizardlag szakképzett dolgozok végezhetik. A Schneider
Electric semmiféle felelésséget nem vallal a jelen tajékoztaté hasznalatabol
ered6 kdvetkezményekért.

Afelhasznald felel6ssége annak ellenérzése, hogy a berendezés névleges
paraméterei lehet6vé teszik-e az alkalmazasat. Szintén a felhasznald
felel6ssége, hogy a berendezés belizemelése és karbantartasa el6tt
elolvassa és betartsa a miikodtetéssel és belizemeléssel kapcsolatos
instrukcidkat. A vonatkozé instrukciok figyelmen kivil hagyasa a berendezés
lizemzavarat eredményezheti, és személyi sériilést, illetve anyagi kart
okozhat.
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